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ALAIROLAP
Készilt a 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 8. melléklet alapjan

Az ¢pittetd neve, cime: ) ’
NYIRPARASZNYA KOZSEG (")NKOI'{MANYZATA
4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG UTCA 23..

Az €pités helye, cime, helyrajzi szdma: ,
4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG UTCA
BELTERULET 301 HRSZ-U INGATLAN

A tervezett épitési tevékenység, illetve dokumentdcié megnevezése:
TUZOLTOSAG MEGLEVO EPULET
FELUJITAS-ATALAKITAS EPITESI MUNKA

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO

A tervezett épitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa, jellemzéi:

Tuzoltosag meglévo épiilet alaprajzi dtszervezése vizes blokk és kazanhaz épitéssel,
homlokzati nyilaszérok cseréje, uj nyilaszardk elhelyezése, tet6héjazat cseréje, utdlagos
homlokzati hészigetelés és feliiletképzés épités, fiitéskorszerlisités megtijuld energiaforrasok
felhasznalasaval, valamint telekhatdron beliil jarda és térburkolat épitése.

Szakag Neév, cim, elérhetdség Jogosultsdgl szam Alairas
MAJOROS LASZLO
épitész | 4028 Debrecen, Hadhazi u 59. E3 09-0591
+36 30 383 3699
FORIAN LAJOS ZSOLT
gépész | 4150 Piispokladany, Arany J u 10. GT-09-0162
+36 30 305 9701
DELI ATTILA
villamos | 4028 Debrecen, Szigligeti u 14. V-T/09-0455
+36 30 963 8980




EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Elézmények:

Az Onkormanyzat képviseld testiiletének hatarozata értelmében az 6nkormanyzat palyazatot
nyujtott be a tlizoltdsag épiiletének felujitas-atalakitasa targyaban a palyazati kiiras

2. celteriilet eléirdsainak megfelelden. Az iranyitd hatdsag a benyujtott palyazatot tAmogatasra
¢rdemesnek talalta és vissza nem téritend6 tdmogatasban részesitette a tiizoltdsag épiiletének
felujitas-atalakitas épitési munkait.

A fejlesztés soran az épiilet belsé terének alaprajzi atszervezésével vizes blokk és kazdnhaz
helyiségesoportok €pitendék, homlokzati nyildszard szerkezeteinek a cseréje és 1ij nyilasok
kialakitdsa, a homlokzati feltiletek teljes feltjitasa, héjazat csere és a meglévd flitési rendszer
korszerGisitése megujulé energiaforrdsok bevonasaval, valamint jarda épités és burkolt udvari
feltiletek kialakitasa képezi az épitési munka targyat.

Az elvégezni kivant épitési munka a 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint
¢pitési engedély €s bejelentés nélkil végezhetd épitési tevékenységek korébe tartozik.

A tervezési megbizas targya a Nyirparasznya, Szabadsag utca 301 hrsz-t ingatlanon 1évé
tizoltosagi éplilet felujitas-atalakitas kivitelezési tervdokumentacio elkészitése.

Telepités, elhelyezés, beépitési adatok:

A jovahagyott rendezési terv alapjan a Szabadsag utca 301 hrsz-1 telekingatlanon meglévé
épiilet oldalhataron 4ll6 beépitésii, el6kert az EK-i oldalon 4tl 6,00 m, oldalkert a DK-i
oldalon 25,00 m, hatsé kert a DN'Y-i oldalon 0,00 m, oldalkert az ENY-i oldalon 1,00 m.
A meglévé éptilet befoglalo mérete 17,27 x 4,30 m.

Az ingatlanra vonatkozoé alapadatok:

A telek helyrajzi szama: belteriilet 301

A telek tertilete: 700 m2

Meglévé épiilet beépitett bruttd alapteriilete: 74,26 m2
A telek beépitettsége: 74,26/700 x 100 = 10,61 %
Zoldfeltulet meglévé 625,74 m2

Az épiilet fobb adatai:

A meglévd épiilet beépitett 6sszes nettd alapteriilete: 60,50 m?2
Belmagassag a f6ldszinten: 2,50 m

Kozmiivek: az ingatlan viz, szennyviz, villany, gaz kézmiivel ellatott.

Magassagi(szint) adatok:

A telek siknak mondhaté, E-i égtdj a Szabadsag utcara 45°-0s szdgben.

A meglévd relativ magassag: + 0,00 m magassag az épiilet koriili jarda szintje.
Meglévd rendezett udvari terepszint: - 0,05 m

Meglévd foldszint padldévonal: + 0,00 m

Ereszvonal: + 2,60 m

Gerincmagassag: 4,30 m

A meglévé épiilet dltalanos ismertetése:

A meglévd épiilet hagyomanyos épliletszerkezetbdl épitett, foldszintes épiilet, kontyolt
nyeregtetével, utcdval parhuzamos gerincképzésekkel, a saroktelken oldalhataron 4llo
be€pitési moddal telepitve. Felmend falszerkezete km tégla, belsé tér keresztiranyban km



tégla hardntfalakkal elvéalasztva 4 db helyiségre tagolva. Fodémszerkezete fagerendas , also-
felsd deszkaboritasu fafodém.

A tervezett felujitas-atalakitas altalanos ismertetése:

A meglévo éptilet alaprajzi elrendezése valtozatlanul marad a harantfalak vonatkozasaban,
valaszfalak épitésével kialakitando a vizes blokk WC-kézmosd, illetve kazanhaz és tarolo.
helyiség. A felujitds-atalakitds sordn az épiiletben 0j helyiségek keriilnek kialakitasra, 0]
térkapcsolatokkal. A funkcionalis igényeknek megfeleléen kialakitasra keriil 1 db iroda, 1 db
mosdo, I db WC, 1 db elétér, 1 db raktar, 1 db kazanhaz és 1 db tarolo helyiség, valamint az
akaddlymentes megkézelithetdséget biztositd akadalymentes jardak és akadalymentes
gépkocsi parkoldhely.

A kialakitando6 helyiségek adatai a helyiség kimutatas szerint alakulnak.

Az épiileten beliil térténé akadalymentes kdzlekedés biztositasa érdekében kiiszéb nélkiili min
90 cm szabad nyildsméretii ajtok beépitése tervezett. A vizszintes és fiiggbleges belss
feliiletek feliiletképzése soran kaprazas mentes anyagok alkalmazasa kotelezo.

Az épiilet felujitasa soran a homlokzati feliiletek utdlagos hdszigeteléssel latanddk el, a
meglévd, megmaradd nyildszarok cseréje tervezett. A tetd héjazata elbontésra keriil és 0j tetd
héjazat épitendd. Az dcsszerkezetek a tet6héjazat elbontasa utan lathato sziikség szerint
cserélendd elemeket is tartalmazhat. A meglévé badogozas elbontando €s a tervezett utdlagos
homlokzati hoszigetelés vastagsaganak megfeleléen 1j badogozasi munka késziil 5tvozott
horganylemezbdl készitett elemekbdl.

A fitéskorszerilsités €pités sordn a megujuld energiaforrdsok beépitésével faclgazositd kazan
¢s melegvizes kozponti flité€s tervezett. A villamos energia igény szerint napelemes rendszerek
megvalositasaval tervezett.

Szerkezeti leiras

Alapozas: a feldjitassal nem érintett.

Labazat: a feldjitassal nem érintett.

Feltltés: a felujitassal nem érintett

Szigetelés: a felujitadssal nem érintett

Jardak, fellépdk:

A faltdvédelem érdekében az épiilet koriil beton jarda késziil, a faltd és a jardaszerkezet kzott
BITUKITT vagy SILOPLAST tomitést kell alkalmazni.

Teherhordo szerkezet: a feljitassal nem érintett

Fodém:

a felyjitas sordan a meglévé alsé-felsé deszkaboritdsu fafddém a fafodém fagerendainak
kivételével elbontdsra kertilnek. A vonatkozé tervek szerint a fodémrétegzédést tjra kell
épiteni, vagyis alsé deszka nddazissal vakolva, fa gerendakozokben polystyrol gysngy
feltdltéssel, fels6 deszka burkolattal és 15 cm vtg dsvanygyapot hoszigeteléssel a
padlastérben.

Koszoruk, gerenddk: nem késziiltek.

Tetogrerkeset:

a fedélszek gerendavéges ereszkialakitasu tires fedélszék, épiilet két végén kontyolva. A
bontds utdn a szerkezeti részeket sziikség szerint kell kicserélni.

A régi és 1j faelemeket megel6z6 rovar és égés elleni védelemmel kell ellatni.

Héjazat:

a felujitas soran a meglévé héjazat elbontandd a szaruzat sikjéig innen kell felépiteni
rétegrend szerint az 0j héjazatot, amely égetett kerdmia cserépbdl kettds fedéssel kialakitott.




Badogozas:

A homlokzati hészigetelés vastagsdgaval megnovekedett falvastagsig miatt az érintett
badogozasi munkarészek cseréje tervezett. A fiiggéeresz csatorna, a lefolydesé, valamint az
ablakparkanyok 6tvozott horganylemezbél késziilt anyagt elemekre cserélendék

Valaszfalak:

a tervezett valaszfalak 10 cm vtg POROTHERM N+F valaszfaltéglabol késziil kétsoronként
horganyzott lagyhuzal kétozéssel.

Nyilaszarok:

Az épiilet homlokzati feliiletein 1év6 meglévd kapesolt gerébtokos ablakok és bejarati ajtok
szakszer(l bontdssal elbontandok. A bontott anyagok feletti rendelkezési jogot az épittetd
gyakorolja. A feldjitas soran korszerii fokozott 1égzdrasi milanyag ajtok és ablakok keriilnek
beépitésre az asztalos konszignacio szerint.

Beépités rogzitd vasalat + diibel segitségével, beépités utan a fal és a tok kozotti réseket
purhabbal tomiteni kell! Az ablakokndl kiilsé oldalon 6tvézstt horganylemez pérkanyokat,
vizvetdket kell beépiteni, a belsé oldalon préselt farostlemez (itésallé milanyag bevonati
(WERZALIT) konyoklket kell elhelyezni, a lezarasanal SILOPAST tomitést kell
alkalmazni!

Kémények, szelléz6k: a felgjitassal nem érintett

Burkolatok:

a feljitds soran vizszintes feliileteken a hidegpadlos helyiségekben keramia lapburkolat
készil, a melegpadlés helyiségekben parketta burkolat késziil ragasztva. A figgéleges
feliiletek a vizes helyiségekben ablak szem6ldok magassagaig csempe burkolattal késziilnek.
Belsd fal és mennyezeti feliiletek:

a feldjitas sordn a régi sériilt, meglazult vakolatok eltdvolitdsa utén a falazatok és a mennyezet
1s hagyoményos mész-cement vakolattal ldtandok el.

Festés- mazolas:

a felujitas soran képzett vakolt feliiletek meszes alapu festéssel latandok el, a feliileten
osszefliggd parazaro réteget alkotd festék nem alkalmazhatd.

Homlokzati feliiletképzés:

A ldbazat BAUMIT labazati gyéngyvakolattal késziil.

A kilso falfeliletek vakolata a sériilt, laza vakolat leverésével foltokban javitandé, az igy
elokészitett feliiletre 16 cm vtg utdlagos hoszigetelés épitendé a rendszer elemek
felhasznalasaval. A feliiletére vodrds kiszerelésti, gyari eldkevert finomszemesés anyagbol
vekonyvakolat késziil a homlokzati feliiletképzés eldirasainak megfelelden. A vakolo-, illetve
€lvédo profilok hasznalata ajanlott. A homlokzati szineket lasd a homlokzati terveken! A
homlokzati tagolasok kemény polisztirol hablemezek felragasztasaval késziilnek.

A labazati €s a kiils6 homlokzatvakolat talalkozasanal vakolast lezard profilt (fallefedést) és
SILOPLAST tomitést kell alkalmazni!

Hészigetelés:

A meglévd éptiletnél padldsfodém feliiletére parazaré PE folia elhelyezése utén 15 cm vig
asvanygyapot hészigetelés készitendd. A padlo hészigetelésére 8em vtg 1épésalld hészigeteld
lemez, a labazat hoszigetelése XPS 16 cm vtg hészigeteld lemezzel tervezett. A labazat feletti
homlokzati feliiletek 16 cm vtg THERMOSYSTEM rendszer(i hdszigeteléssel latandd el. A
szigetel6 lapok homlokzati feliilethez torténd rogzitése mechanikai régzitd elemek és ragaszto
segitségével torténik.

Szellézés:

a kialakitott helyiségek szellozése természetes titon biztosithato.

Flités, melegviz ellatds:

A feltjitas sordn megujuld energiaforrasok felhasznalasaval késziilnek a rendszerek a
vonatkozd gépész kiviteli tervdokumentécié szerint.




Szennyvizelvezetés:

a telepiilésen kiépitett halozatra torténé csatlakozassal tervezett.

Elektromos ellatas:

A feldjitas soran megujuld energiaforras napelemek keriilnek beépitésre a vonatkozo
elektromos kivitelezési tervdokumentacio szerint.

Csapadékviz elvezetés:

a tetofeliiletrol keletkez6 csapadékviz a zoldfelillet Ontdzésére tartalyban dsszegyijtésre keriil,
a felesleg tulfolyon keresztil telekhataron beliil a talajban elszivarogtatasra kertil,
Parkolohely:

Az ¢pités soran a telekhatdron beliil burkolt feliiletli akadalymentes gépkocsi parkoldhely
épitendd vonatkozo helyszinrajz szerint.

Megtjuld energiaforrasok:

A fejleszi€s révén a napkollektoros megtjulé energiaforras a flitési és melegviz hoigényt
teljes egészeében kielégiti.

A fiitési hdigényen kivil az épiilet elektromos energia ellatasa is fotovoltaikus napelemek
megujulo energiaforras felhasznalasaval tervezett.

Energia hatékonysagi adatok:
A beruhéazast kévetden megtakaritott energia becsiilt értéke 10794,12 kWh/a.
Az egységre jutd energiahatékonysag javulas 32%.

Akadalymentesités:
A fejlesztés révén az éplilet akadalymentes megkdzelithetdsége és az épiileten beliili
akadalymentes kozlekedés biztositott lesz.

Altaldnos épitészeti eléirasok:

A kivitelezés sordn a vonatkozd szabvinyok, miiszaki el6irdsok, alkalmazastechnikai
utmutatok és balesetvédelmi rendszabalyok maradéktalanul betartandok.

A kivitelezés megkezdése elott a Vallalkozd koteles jelen tervdokumentaciot részletesen
attanulményozni, majd ezt kdvetden észrevételeit a tervezdvel kizolni.

Kornyezetvédelmi leiras
Epitési és bontasi hulladék kezelés
Az ¢pitési munkak befejezése utan épitési térmelék, bontott anyag a munkateriileten nem

Foy o rooo¥ ir

Az épités soran fellépd kornvezeti hatdsok

Levegore

Az épitési munkak végzése soran légszennyezéssel nem kell szamolni, feltételezve azt, hogy
az alkalmazott munkagépek tizemanyag fogyasztasa kelléen bedllitott. A szallitasoknal a por
keletkezése idéjarasfiiggd, illetve sziikség szerint locsolassal megeldzhetd.

Talajra és vizre

Az épités soran vizmindseéget karosité hatds nem varhato.

Megjegyzés

Az ¢épitési teriileten munkagépjavitas, olajcsere nem térténhet. Havéria jellegli olaj,
htitéfolyadék vagy egycb esctleg alkalmazott veszélyes anyag elfolydsa esetén a szennyezett
talaj a megfelelden kialakitott fogadohelyre a teriiletrél elszallitando, errdl a kivitelezd koteles
befogadé nyilatkozatot beszerezni.

Zajszintek alakulasa




Zajkibocsdtd épitdipari gépek

A tobbszér modositott 12/1983 (V.12.) MT rendelet eldirdsait figyelembe véve (6.§), a
kivitelezés soran a 8/2002 (I11.22.) K6M-EiiM egyiittes rendelethez tartozd 2. sz. mellékletben
meghatarozott hatarértékek nem léphetdk til és az épités soran a hivatkozott rendelet 1. sz.
mellékletében meghatarozott hatarértékek is betartandok.

Biztonsagi és egészségvédelmi leiras

A munkavédelemrd] szolo 1993, évi XCIIL. Torvény 18. paragrafusanak (1) bekezdésében
foglalt rendelkezésnek megfelelden kijelentjiik, hogy ez a muszaki tervdokumentacidé a
tervezéskor érvényben 1év0 szabvanyok, szabalyzatok ¢&s egyéb hatosagi  eléirasok
figyelembevételével késziilt, s az azokban foglaltaknak megfelel.

A TORVENY ELOIRASAI AZ EPITESI MUNKAK VEGZESE SORAN SZIGORUAN
BETARTANDOK.

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzésre vonatkozd szabalyokat az
1993, évi XCIII. Torvény a munkavédelemrél, valamint a munkaltatd altal meghatarozott
munkavédelmi, tlzrendészeti el6irasok szerint kell a kivitelezési munkat iranyité miszaki
vezetdk intézkedései alapjan érvényre juttatni.

Debrecen, 2017. augusztus ho

Majoros Laszlo
tervezd



HELYISEGKIMUTATAS

Epittetd:
NYIRPARASZNYA KOZSEG ONKORMANYZATA
4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG UTCA 23.

Megnevezés:
TUZOLTOSAG EPULET
ATALAKITAS-FELUJITAS EPITESI MUNKA

Epités helyszine:
4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG UTCA HRSZ 301

Helyiségsza Helyiség megnevezés Padléburkola Alaprajzi méretek hossz [m] x szél [m] malzﬁter

-01 - IRODA keramia 440 x 3,80 = 16,72
- 02 - PIHENO keramia 520x3,80-1,70x2,30 = 15,85
-03 - MOSDO KM parketta 120 x 1,60 = 1,92
-04 - WC keramia 0,90 x 1,60 = 1,44
-05 - RAKTAR keramia 3,40x 3,80 = 12,82
- 06 - TUZIFATAROLO keramia 3,15 x1.80= 5,67
- Q07 - KAZANHAZ keramia 3,15x1,90 = 5,98
BEEPITETT OSSZES NETTO ALAPTERULET [m2]: 60,5
BEEPITETT OSSZES BRUTTO ALAPTERULET [m2]: 17,27 x 4,30 = 74,26

Debrecen, 2017. augusztus hé

Majoros Laszlo
tervezo




EPITESI HULLADEK TERVLAP

az épitési tevékenység végzése soran keletkezé hulladékhoz

Az épittetd adatai:
Nyirparasznya Kézség

KUJ

szama;:

Datum:
2017. augusztus
ho

Onkormadnyzata A vallalkozé adatai:
Cime; A tervezés

4822 Nyirparasznya, iddpontjaban még
Szabadsag u 23. nem ismert.

Az épitéshely adatai:

Cime:

Tlzoltésag

4822 Nyirparasznya, Szabadsag utca
Helyrajzi szama: 301

A végzett tevékenység: épiilet épitése, atalakitasa,

bovitése, feltjitasa, helyredllitdsa, korszertisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhtizando!)

Epitési hulladék

Kezelési mod

Sorszam A hulladék anyagi minésége EWC |Tomeg | Megneve- Helyszine
szerinti csoportositas kodszam [t] |zés kod

1. Kitermelt talaj 17 05 04 19| 1-es kod
2 Beton tormelék 1701 01 17 1-es kod

Aszfalt tormelék 17 03 02 0| 2-es kod

A tervezés

4. Fahulladék 17 02 01 3| 1-es kod |1d6pontjaban még
5. Fémhulladék 17 04 05 1,21 1-es kdd | nem ismert.
6. Mianyag hulladék 17 02 03 0,6 | 2-es kod
&, Vegyes épitési hulladék 1709 04 8| 1-es kod

Asvanyi eredeti (szigeteld | 17 06 04 1,2 | 2-es kdd
8. épitbanyag

hulladék(kevert beton,tégla stb 1701 07 28 | 1-es kod
Osszesen 78

Debrecen, 2017. augusztus ho

Majoros Léaszlo

tervezd




