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ALAIROLAP

Késziilt a 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 8. melléklet alapijan

Az épittet neve, cime: ) )
NYiRPARASZNYA KOZSEG ONKOBMANYZATA
4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG UTCA 23..

Az épités helye, cime, helyrajzi szama: )
4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG UTCA
BELTERULET 355/1 HRSZ-U INGATLAN

A tervezett épitési tevékenység, illetve dokumentécié megnevezése:
JKSZT KULTURHAZ MEGLEVO EPULET
FELUJITAS-ATALAKITAS EPITESI MUNKA

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO

A tervezett Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa, jellemz6i:

Kultirhaz meglévé épiilet alaprajzi atszervezése az IKSZT kovetelményeknek megfelels
helyiségesoportok kialakitasaval, homlokzati nyilaszarok cseréje, j nyilaszarok elhelyezése,
tetohéjazat cseréje, utdlagos homlokzati hészigetelés és feltiletképzés épités, részleges fizikai
akadalymentesités épités, fiitéskorszertisités megujulé energiaforrasok felhasznaldsaval,
valamint telekhatéron beliil jarda és térburkolat épitése.

Szakag Név, cim, elérhetéség Jogosultsagi szdm Aldiras
FEKETE ANDRAS
épitész | 4029 Debrecen, Csonkau 11. E2-09-0018

+36 30 3814555

MAJOROS LASZLO
épitész | 4028 Debrecen, Hadhazi u 59. E3 09-0591
+36 30 383 3699

FORIAN LAJOS ZSOLT
gépész | 4150 Puspdkladany, Arany Ju 10. GT-09-0162
+36 30 305 9701

DELI ATTILA
villamos | 4028 Debrecen, Szigligeti u 14. V-T/09-0455
+36 30 963 8980




EPITESZETI MUSZAKI LETRAS

Elézmények:

Az 6nkormanyzat képviseld testiiletének hatarozata értelmében az 6nkormanyzat palyazatot
nyijtott be a kultirhdz éptiletének felujitds-atalakitisa targyaban. Az irdnyité hatdsag a
benyujtott palyazat értékelése sordn a kulturhaz feltjitas-atalakitas épitési munkalatait
tamogatasra alkalmasnak itélte, igy a palyazo 6nkormanyzat vissza nem téritendd
tamogatasban részestilt.

A fejlesztés soran az épiilet belsd terének alaprajzi 4tszervezésével IKSZT helyiségesoportok
€pitendék, homlokzati nyilaszaré szerkezeteinek a cseréje és 1ij nyilasok kialakitasa, a
homlokzati feliiletek teljes felujitasa, héjazat csere és a meglévé flitési rendszer korszeriisitése
megujuld energiaforrasok bevonasaval, valamint jarda épités és burkolt udvari feliiletek
kialakitdsa képezi az épitési munka targyat.

Az elvégezni kivant épitési munka a 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet szerint épitési
engedéllyel végezhetd épitési tevékenységek korébe tartozik és rendelkezik jogerds és
végrehajthaté épitési engedéllyel.

A tervezési megbizas targya a Nyirparasznya, Szabadsag utca 355/1 hrsz-t ingatlanon IKSZT
kultﬁrhéz felujitas- étalakités kivitelezési tervdokumentécié elkészitése a jo geros es
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Telepités, elhelyezés, beépitési adatok:

A jovahagyott rendezési terv alapjan a Szabadsag utca 355/1 hrsz-ii telekingatlanon meglévé
épiilet szabadon 4ll6 beépitést, elékert az EK-i oldalon 2,00 m, oldalkert a DK-i oldalon 6 ,00
m, hétso6 kert a DN'Y-i oldalon 20,00 m, oldalkert az ENY-i oldalon 11,00 m.

A meglévo éplilet befoglalé mérete 20,30 x 6,30 m, az utcai bejarathoz 2,00 x 2,30 m méretl
fedett terasz csatlakozik.

Az ingatlanra vonatkoz6 alapadatok:
A telek helyrajzi szama: belteriilet 355/1
A telek teriilete: 1055 m2

Meglévé épiilet beépitett bruttd alapteriilete: 133,17 m2
A telek beépitettsége: 22,23 % -
Zoldfeliilet meglévd 826,83 m2

Az épiilet fobb adatai:

A meglévo épiilet beépitett 6sszes nettd alapteriilete: 99,19 m2
Belmagassag a foldszinten: 2,96 m

Ko6zmuvek: az ingatlan viz, szennyviz, villany, gaz kézmiivel ellatott

Magassigi(szint) adatok:

A telek siknak mondhaté, E-i égtaj a Szabadsag utcara 45°-0s szdgben.

A meglévo relativ magassag: + 0,00 m magassag az épiilet kériili jarda szintje.
Meglévo rendezett udvari terepszint: - 0,05 m

Meglévo foldszint padlovonal: + 0,00 m

Ereszvonal: +3,10 m, féleresznél 2,00 m

Gerincmagassag: 5,30 m



A meglévo épiilet altaldnos ismertetése:

A megleévo éplilet hagyoményos épiiletszerkezetbdl épitett, f6ldszintes épiilet, kontyolt
nyeregtetovel, utcaval parhuzamos gerincképzésekkel, a saroktelken szabadon 4ll6 beépitési
moddal telepitve. Felmend falszerkezete valyogtégla, belsé tér egy légtérként kialakitva,
keresztiranyban ideiglenes pozdorjalemezbdl késziilt elvélasztd szerkezettel helyiségekre
tagolva. Fodémszerkezete fagerendas , also-fels6 deszkaboritasn fafodém. Az épiilet DK-i
homlokzati falsikjahoz féleresz jelleg(i toldalék épiiletrész csatlakozik.

A meglévé €piilet alaprajzi elrendezése az igényekhez igazodd funkcionalis kapcesolatok
biztositasat nem teszi lehetdvé, igy sziikségessé valt az épiilet belsd terének az atépitése.

A tervezett felujitas-atalakitas altalanos ismertetése:

A fel(jitas-atalakitas sordn az éptiletben 0j helyiségek keriilnek kialakitasra, 0j
térkapcsolatokkal. A funkciondlis igényeknek megfelel6en kialakitasra keriil 1 db fedett
bejérati terasz, 1 db sz€lfogo, 1 db elétér, 1 db teakonyha, 1 db néi WC kézmosé, 1 db néi
WC, 1 db férfi kézmosé, 1 db pissoire, 1 db férfi WC, 1 db nagyterem, 1 db szamitastechnika
terem, I db kazdnhaz és 1 db trolo, valamint az akadalymentes megkozelithetéséget biztositd
akadalymentes jardak és akadalymentes gépkocsi parkolohely.

A kialakitand6 helyiségek adatai a helyiség kimutatas szerint alakulnak.

A nagyteremben a tanacsadas €s csoportfoglalkoztatas, valamint kényvtari szolgaltatés
IKSZT szerinti funkcid biztositott.

A szédmtech-internet teremben a kozdsségi internet, tanacsadé és csoportfoglalkoztatd IKSZT
szerinti szolgaltatas biztositott.

Az elétérben ruhatar és informacids pult IKSZT szerinti szolgaltatas tervezett.

Az épiileten belill torténd akadalymentes kozlekedés biztositasa érdekében kiiszob nélkiili min
90 cm szabad nyildsmeéretli ajtok beépitése tervezett. A vizszintes és fiiggéleges bels
feliiletek feltiletképzése sordn kaprazas mentes anyagok alkalmazasa kotelezd.

Az épiilet felujitas soran a homlokzati feliiletek utolagos hdszigeteléssel latandok el, a
meglévo, megmarado nyilaszarok cseréje tervezett. A teté héjazata clbontdsra keriil és j teté
héjazat épitendd. Az acsszerkezetek a tet6héjazat elbontdsa utan lathaté sziikség szerint
cserélendd elemeket is tartalmazhat. A meglévé badogozas elbontandé és a tervezett utédlagos
homlokzati hészigetelés vastagsdganak megfelelden Uj badogozasi munka késziil tvézitt
horganylemezbdl készitett elemekbd].

A flitéskorszeriisités épités sordn a megtjuld energiaforrasok beépitésével faelgazosité kazan
¢s melegvizes kozponti filtés tervezett. A villamos energia igény szerint napelemes rendszerek
megvaldsitasaval tervezett.

Szerkezeti leiris

Alapozas: a felgjitdssal nem érintett.

Labazat: a fel(jitassal nem érintett.

Feltoltés: a felajitdssal nem érintett

Szigetelés: a felujitassal nem érintett

Jardak, fellépok:

A faltévédelem érdekében az é€piilet kériil beton jarda késziil, a falté és a jardaszerkezet kozott
BITUKITT vagy SILOPLAST tomitést kell alkalmazni.

Teherhord¢ szerkezet: a felujitassal nem érintett

Fodém:

a felijitas soran a meglévd also-felsé deszkaboritast fafgdém a fafédém fagerenddinak
kivételével elbontasra kertilnek. A vonatkozé tervek szerint a fodémrétegzddést ujra kell
épiteni, vagyis also deszka nddazéssal vakolva, fa gerendakdzskben polystyrol gydngy
feltoltéssel, felsé deszka burkolattal és 15 cm vtg 4svénygyapot hészigeteléssel a
padléstérben.




Koszoruk, gerendak: ‘

az épulet épitésének idépontjaban alkalmazott épitési technolégianak megfelelden vb
koszoruk és gerendék nem késziiltek. A fodém fagerendai sarfolyé fagerendara helyezve
keriilt kiegyenlitésre 1és a kdzok héjazatig felfalazasra kertiltek.

Tetbdszerkezet:

a fedélsz¢k gerendavéges ereszkialakitasu tires fedélszék épiilet két végén kontyolva, az
épulet végeben feleresz lefedéssel. A bontds utdn a szerkezeti részeket sziikség szerint kell
kicserélni. A régi és \ij faelemeket megel6z6 rovar és égés elleni védelemmel kell ellatni.
Héjazat:

a felgjitas soran a megléve héjazat elbontando a szaruzat sikjaig innen kell felépiteni
rétegrend szerint az U1 héjazatot, amely égetett keramia cserépbdl kettds fedéssel kialakitott.
Béadogozas:

A homlokzati hészigetelés vastagsagaval megndvekedett falvastagsag miatt az érintett
badogozasi munkarészek cseréje tervezett. A fliggleresz csatorna, a lefolydcsé, valamint az
ablakparkéanyok 6tvézott horganylemezbdl késziilt anyagt elemekre cserélendék
Vilaszfalak:

a tervezett valaszfalak 10 cm vtg POROTHERM N+F vélaszfaltéglabol késziil kétsoronként
horganyzott lagyhuzal kotozéssel.

Nyilaszarok:

Az épiilet homlokzati feliiletein lév6 meglévo kapesolt gerébtokos ablakok és bejarati ajtok
szakszer( bontassal elbontanddk. A bontott anyagok feletti rendelkezési jogot az épittetd
gyakorolja. A felujitas soran korszert fokozott 1égzérasu ajtok és ablakok keriilnek beépitésre
az asztalos konszignacid szerint.

Beépités r0gzitd vasalat + diibel segitségével, beépités utan a fal és a tok kozotti réseket
purhabbal témiteni kell! Az ablakoknal kiilsé oldalon 6tvézitt horganylemez parkanyokat,
vizvetdket kell beépiteni, a belsd oldalon préselt farostlemez iitésdllé miianyag bevonatu
(WERZALIT) konyckléket kell elhelyezni, a lezdrasanal SILOPAST tomitést kell
alkalmazni!

Kémények, szellézdk: a felujitdssal nem érintett

Burkolatok:

a felujitas sordn vizszintes feliileteken a hidegpadlos helyiségekben keramia lapburkolat
készil, a melegpadlos helyiségekben parketta burkolat késziil ragasztva. A fliggbleges
feliiletek a vizes helyiségekben ablak szem6ldok magassdgaig csempe burkolattal késziilnek.
Belsd fal és mennyezeti feliiletek:

a felujitas sordn a régi sériilt, meglazult vakolatok eltavolitasa utan a falazatok és a mennyezet
is hagyomdanyos mész-cement vakolattal latandok.

Festés- méazolas:

a felujitas soran képzett vakolt feliiletek meszes alapu festéssel latanddk el. a feliileten
Osszefliggd parazard réteget alkoto festék nem alkalmazhatd.

Homlokzati feltiletképzés:

A labazat BAUMIT lébazati gy6ngyvakolattal készil.

A kilso falfeliiletek vakolata a sériilt, laza vakolat leverésével foltokban javitandd, az igy
elokészitett felilletre 16 cm vtg utodlagos hészigetelés ¢épitendd a rendszer elemek
felhasznalasaval. A feliiletére vodros kiszerelésll, gyari elékevert finomszemcsés anyagbol
vekonyvakolat késziil a homlokzati feliiletképzés eldirasainak megfeleléen. A vakolo-, illetve
€lvédd profilok hasznalata ajanlott. A homlokzati szineket l4sd a homlokzati terveken! A
homlokzati tagolasok kemény polisztirol hablemezek felragasztasaval késziilnek.

A labazati és a kiilsé homlokzatvakolat taldlkozasanal vakolast lezéro profilt (fallefedést) és
SILOPLAST tomitést kell alkalmazni!




Hészigetelés:

A meglévo épiiletnél padlasfodém feliiletére parazaro PE folia elhelyezése utan 15 cm vtg
asvanygyapot hdszigetelés készitendd. A padlo hészigetelésére 8cm vtg 1épésallo hoszigeteld
lemez, a labazat hoszigetelése XPS 16 cm vtg hdszigeteld lemezzel tervezett. A labazat feletti
homlokzati feliiletek 16 cm vtg THERMOSYSTEM rendszer(i hészigeteléssel latandé el. A
szigetel6 lapok homlokzati feliilethez torténd régzitése mechanikai rogzits elemek és ragasztd
segitségével torténik.

Szellbzés:

a kialakitott helyiségek szell6zése természetes Gton biztosithato.

Fiités, melegviz ellatas:

A felyjitas sordan megujulo energiaforrasok felhasznalasaval késziilnek a rendszerek a
vonatkozo gépész kivitelezési tervdokumentacio szerint.

Szennyvizelvezetés:

a teleptilésen kiépitett haldzatra torténd csatlakozassal tervezett.

Elektromos ellatés:

A felujitds soran megujuléd energiaforras napelemek keriilnek beépitésre a vonatkozo
elektromos kiviteli tervdokumentacid szerint.

Csapadékviz elvezetés:

a tetofeliiletrd] keletkezd csapadékviz telekhatéron beliil a talajban elszivarogtatasra keriil
Parkolohely:

Az ¢pités soran a telekhataron beliil burkolt feliiletti akadalymentes gépkocsi parkoléhely
épitendd vonatkozo helyszinrajz szerint.

Megijulé energiaforrasok:

A fejlesztés révén a faelgdzosito kazan teljes egészében flitési hdigényt elégit ki, a tervezett
napkollektoros energiaforras a sziikséges melegviz igényt elégit ki és a fotovoltaikus
napelemek az épiilet elektromos igényének a kielégitésére szolgal.

Energia hatékonysagi adatok:
A beruhazast kévetéen megtakaritott energia becsiilt értéke 5126,784 kWh/a.
Az egységre juto energiahatékonysag javulas 15%

Akadalymentesités:
A fejlesziés révén az épiilet akadalymentes megkozelithetdsége és az épiileten beliili
akadalymentes kozlekedés biztositott lesz.

Altalinos épitészeti eléirasok:

A kivitelezés soran a vonatkozd szabvanyok, miiszaki elbirasok, alkalmazastechnikai
utmutaték és balesetvédelmi rendszabalyok maradéktalanul betartandok.

A kivitelezés megkezdése elott a Vallalkozd koteles jelen tervdokumentaciot részletesen
attanulmdanyozni, majd ezt kbvetden észrevételeit a tervezdvel kozslni.

Kiornyezetvédelmi leiras

Epitési és bontasi hulladék kezelés

Az épitési munkak befejezése utdn épitési térmelék, bontott anyag a munkateriileten nem
maradhat. A keletkezett épitési és bontési hulladékokrol nyilvantartast kell vezetni,




Az épités soran fellépd kérmyezeti hatasok

Levegore

Az épitési munkak végzése soran légszennyezéssel nem kell szamolni, feltételezve azt, hogy
az alkalmazott munkagépek tizemanyag fogyasztasa kelléen beallitott. A szallitisoknal a por
keletkezése iddjarasfliggd, illetve szitkség szerint locsolassal megelézhetd.

Talajra és vizre

Az €pités soran vizmindséget kéarositd hatis nem varhatd.

Megjegyzés

Az épitési teriileten munkagépjavitds, olajcsere nem torténhet. Havéria jellegli olaj,
hitéfolyadék vagy egyéb esetleg alkalmazott veszélyes anyag elfolyésa esetén a szennyezett
talaj a megfeleléen kialakitott fogadohelyre a teriiletré] elszallitandd, errél a kivitelezd kiteles
befogadé nyilatkozatot beszerezni.

Zajszintek alakulasa

- Zajkibocsdto épitdipari gépek

A t0bbszor modositott 12/1983 (V.12.) MT rendelet eldirasait figyelembe véve (6.9), a
kivitelez€s sordn a 8/2002 (I11.22.) K6M-EiiM egyiittes rendelethez tartozé 2. sz. mellékletben
meghatdrozott hatdarértékek nem léphetdk tal és az épités soran a hivatkozott rendelet 1. sz.
mellékletében meghatarozott hatarértékek is betartandok.

Biztonsagi és egészségvédelmi leiras

A munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII. Térvény 18. paragrafusanak (1) bekezdésében
foglalt rendelkezésnek megfeleléen kijelentjiik, hogy ez a miszaki tervdokumentacié a
tervezéskor érvényben lévé szabvanyok, szabélyzatok és egyéb hatdsagi  eldirdsok
figyelembevételével késziilt, s az azokban foglaltaknak megfelel.

A TORVENY ELOIRASAI AZ EPITESI MUNKAK VEGZESE SORAN SZIGORUAN
BETARTANDOK.

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzésre vonatkozd szabalyokat az
1993. évi XCIII. Térvény a munkavédelemrél, valamint a munkaltato altal meghatérozott
munkavédelmi, tlzrendészeti eldirdsok szerint kell a kivitelezési munkat iranyitd miiszaki
vezetOk intézkedései alapjan érvényre juttatni.

Debrecen, 2017. augusztus hé

Majoros Laszld
tervezd



TARTOSZERKEZETI MUSZAKI
LEIRAS

Elézmények:

A meglévo kulturhaz épiilet feldjitas-atalakitisa sordn az épittetd a kultirhaz teljes belsé
atalakitasat tervezi oly médon, hogy az alaprajzi atszervezéssel 0j helyiség funkciok keriilnek
megvalésitasra. A kialakitando helyiségek természetes megvilagitisanak biztositaséra a
homlokzati feliileteken nyilasokat kell bontani és igy tartbszerkezetet érint6 épitészeti
atalakitas 1s torténik. A meglévo kultirhdz épiilet 1947-ben épiilhetett, becsiilt életkora kb 68
¢v, tehat a 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 8. melléklet I11. rész 2.1.9.2. pont eléirdsai nem
relevansak.

Meglévé dllapot leirasa:

A kulturhaz meglévo épiilet koritd falszerkezete hagyomanyos természetes alapanyagi valyog
falazat 45 cm vtg-ban. Az épiilet bels6 tere 1ényegében egy légtér épitett valaszfalak nélkiil,
az elkiilonités ideiglenes pozdorja lemezekbdl épitett térelhatarold elemekkel térténik.
Fodémszerkezete 20 cm vtg hagyoményos fa gerendas fodém also-felsd deszkaboritassal,
padlastérben 5 cm vtg sartapasztassal késziilt. Fedélszék szerkezete torokgerendés tires
fedélszek, szarufak a gerendavégekre timaszkodnak és a héjazat sikbeli kiegyenlitésére
vizesendesitd elemek kertiltek elhelyezésre, a tetdfeliileten keletkezd csapadékviz elvezetése
fiiggeresz és lefolydesd csatornakon keresztiil torténik.

Tervezett allapot:

A kulturhaz éptilet belsd tere vonatkozé alaprajz szerint kertl kialakitasra, az épitendé 10 cm
vtg valaszfalazat a tervezett kiszélesitett aljzatbetonra keriilnek. A homlokzati nyilaszaro
szerkezetek elhelyezését megel8zden terv szerinti helyeken nyildsbontast kell végezni,
amelynek technologiai folyamata az alabbi:

Elészor a meglévé koritd falazaton a kijelslt nyilisnak megfelelden elhelyezendd 1 db egy vb
nyilasathidalo gerenda a felfekvo feliileten torténé kiékeléssel.

Kovetkezé munkafolyamat a fal bels6 sikjara térténé egy vb gerenda elhelyezése és a felfekvd
feliileten trténd kiekelése a kiilsé oldali kivalté gerendéval megegyez6 magassagra.

A nyilas kivalto gerendézat szakszer(i elhelyezését kévetSen keriilhet sorra a nyilés teljes
feliileten torténd kibontésa.

A kultirhdz éplilet héjazata teljes egészében elbontasra keriil és a fedélszék szerkezete
elemeinek sziikség szerinti javitdsa, vagy cseréje utdn a szaruzat fol6tti rétegrendet Gjra kell
épiteni. A szaruzat felsé sikjara porho félia szerelend6 5x3 cm méretii ellenléccel régzitve,
majd erre keresztirdnyban €piil az égetett keramia cserépfedés kettds hodfarka kialakitassal, A
badogozasi munkarészek (hajlat, €l, eresz, lefolyocsd) 6tvozott horganylemezbé! késziilnek.
Meglévé teherhordé szerkezetek megfelelgsége:

A kultarhéz éptilet fedélszék szerkezete geometriajat illetéen meglévé megmaradd
épliletszerkezet, igy a fed¢lidom délésszoge, a fiiggbdleges terhek és igénybevételek értékei
nem véltoznak szamottevéen. Ebbdl adéddan a meglévd fliggéleges és vizszintes teherhordd
szerkezetek a meglévé megmaradé fedélszék szerkezet terheit biztonsaggal viselni tovébbra is
képesek azok megerdsitése nélkiil is. (312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 8. melléklet I. 1ész
1.3.4.3. pont) A felujitas-dtalakitas soran beépitett épiilet szerkezetek faanyagainak elvért
teljesitményérteke: C24. Az altalunk tervezett kultirhaznak a feljitas-atalakitas és héjazat
csere megvalositasa utdn a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatra valé alkalmassaga
tovéabbra is fenndll.

Debrecen, 2017. augusztus hé Majoros Laszlo
tervezo



HELYISEGKIMUTATAS

Epittetd:

NYIRPARASZNYA KOZSEG ONKORMANYZATA
4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG UTCA 23.

Megnevezeés:
IKSZT KULTURHAZ EPULET

ATALAKITAS-FELUJITAS EPITESI MUNKA

Epités helyszine:

4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG UTCA HRSZ 355/1

Helyiségsza | Helyiség megnevezés Padléburkola Alaprajzi méretek hossz [m] x szél [m] | Alapte[m?2]
-01 - SZELFOGO keramia 1,30 x1,30 = 1,69
-02 - ELOCSARNOK keramia 1,0 x1,60+6,60x2,40-1,50x1,40 1534
-03 - TEAKONYHA keramia 320x290= 9,28
- 04 - NOI KEZMOSO keramia 0,90 x 1,60 = 1,44
- 05 - NOIWC keramia 0,90 x 1,60 = 1,44
- 06 - FERFI KEZMOSO keramia 0,90 x 1,60 = 1,44
- 07 - PISSOIRE keramia 0,90 x 1,60 = 1,44
-08 - FERFI WC keramia 0,90 x 1,60 = 1,44
- 09- NAGYTEREM parketta 6,10 x 5,40 = 32,94
- 010- SZAMTECH-INTERNET parketta 3,560 x 5,40 = 18,9
-011- KAZANHAZ keramia 265%2,85= 7,02
- 012- TAROLO keramia 2B80x265= 6,89
BEEPITETT OSSZES NETTO ALAPTERULET [m2]: 99,26
BEJARATI FEDETT TERASZ | keramia 200xidl= 5,28

BEEPITETT OSSZES BRUTTO ALAPTERULET [m2]:
20,30 x 6,30 +5,28 = 13347

Debrecen, 2017. augusztus ho

Majoros Laszlo
tervezd



EPITESI HULLADEK TERVLAP

az épitési tevékenység végzése soran keletkezdé hulladékhoz

Az épittetd adatai:

Nyirparasznya Kozség

Onkormanyzata A vallalkozé adatai:

Cime: A tervezés Détum:

4822 Nyirparasznya, idépontjaban még KUJ 2017. augusztus
Szabadsag utca 23. nem ismert. szama: ho

Az épitéshely adatai:

Cime:

4822 Nyirparasznya, Szabadsag utca
Helyrajzi szama: 355/1

A végzett tevékenység: éptilet épitése, atalakitasa
bovitése, felujitasa, helyreéllitdsa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivéant rész alahiizandé!)

Epitési hulladék

Kezelési mod

Sorszam A hulladék anyagi mindsége EWC |Tomeg |Megneve- Helyszine
szerinti csoportositas kédszam [t] |zéskod
1. Kitermelt talaj 17 05 04 191 1-es kod
2 Beton tormelék 17 01 01 17]1-es kod
3. Aszfalt térmelék 17 03 02 0]2-es kéd
A tervezés

4. Fahulladék 17 02 01 3|1-eskod | idépontjaban még
5. Fémhulladék 17 04 05 1,2|1-es k6d | nem ismert.
6. Mianyag hulladék 17 02 03 0,6 |2-es kod
7. Vegyes épitési hulladék 17 09 04 8| 1-es kod

Asvanyi eredeti (szigetelé | 17 06 04 1,2|2-es kod
8. épitéanyag

hulladék(kevert beton,tégla stb |17 01 07 28| 1-es kod
Osszesen 78

Debrecen, 2017. augusztus hé

Majoros Laszld

tervezd




