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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 253/1997.(XI1.20.) és a 182/2008. (VIIL. 14.) Korm. rendelet, valamint a 37/2007 (XIL.13.) sz OTM rendelet
alapjan mint tervezd kijelente, hogy a
Nyirparasznya K6zség Onkormanyzata 4822 Nyirparasznya, Szabadsag u. 23 sz. Epités helye: Kultirhaz
4822 Nyirparasznya, Szabadsg u. Hrsz: 355/1
Kiviteli tervdokumentaci6jat az ide vonatkozd Altaldnos érvényi hatésagi eléirasoknak, tiizvédelmi és
munkavédelmi rendeleteknek, orszagos (MSZ) dgazati szabvanycknak és miiszaki eléirasoknak figyelembe
vételével készitettem el.
Az érintett €s altalam ismert kdzmiivek és térszint alatti mitargyak a terven feltiintetésre keriiltek, a tervezett
megoldasok az altalanos érvényli szakhatosagi eldirasoknak, kozmiivek kévetelményeinek megfelel, azoktol
eltérés nem valt sziikségessé.
A dokumentacié tartalma megfelel az érvényben lévé munkavédelmi és egészségiigyl eléirdsoknak, tovabba az
illetékes szakhatésagi, illetve kozmiivek el6irasainak, atté] eltérés nem vélt sziikségessé.
A tervezett létesitmény miiemlékvédelmi teriiletet nem érint, a tervezéshez egyéb szakhatésagi engedély
beszerzése nem sziikséges. A kiviteli terven szerepld csatlakozo és fogyasztoi vezetékek méretezése megfeleld, a
tervezeési wanyelvek a vezeték dimenzidjanak meghatarozasakor be lettek tartva. A tervezett Igtesitmény
biztonsagosan kivitelezhetd, illetve biztonsdgosan egészséget nem veszélyezteté médon tizemeltethets.
Tervezdi tiizvédelmi nyilatkozat

Az 1996. évi XXXI. Torvény IIL. fejezet 21. paragrafusa (3) bekezdés alapjan kijelentem, hogy a kiviteli
tervdokumentécié megfelel a kiadott és érvényben 1év6 tiizrendészeti kovetelményeknek.

Tervez6i Munkavédelmi Nyilatkozat

A munkavédelemrdl sz816 2009. évi LVL térvény, az 5/1993 (XI1.26.) MM rendelet, egyeb jogszabalyok és
szabvanyok rendelkezéseknek megfeleléen kijelentjiik, hogy a tervdolkumenticié a létesitményre vonatkozo a
tervezéskor érvényben 1év jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatésagi eléirasok alapjan késziilt.
Az épitési munkahelyen és az épitési munka folyamatok sordn megvalésitand6 minimalis munkavédelmi
kovetelményekkel kapcsolatban (4/2002. (I1.20) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen és az
epitési munkafolyamatok sordn megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél) munkabiztonsagi
szaktevékenység ellatasahoz eléirt végzettségli biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort alkalmaztam.

Tervezbi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi Nyilatkozat

A terviejezet kialakitasa sordn figyelembe vettiik a levegd védelmérdl szold 306/2010.(X11.23.) korm. eléirasait.
Ezen kormanyrendelettdl, el6irdsaitd]l nem tértiink el.

A kormanyrendelet a kdros légszennyezés megelézésére, csékkentésére, megsziintetésére az emberi egeszseg és
kornyezet megévasa érdekében sziiletett meg, a végrehajtasrél pedig az OKTH rendelkezése gondoskodik.
Az elkészitett tervdokumentacié kornyezetvédelmileg és természetvédelmileg megfeleld.

A kivitelezésre vonatkozdan a miiszaki leiras és a tervek adnak felvildgositast.

Piispékladany, 2017. augusztus 19,

Tervezo:
MMEK tervezdi nyilv.szdma:GT-09-162



Miszaki Leiras

1. Létesitmény megnevezeése: ,
Nyirparasznya Kozség Onkorményzata 4822 Nyirparasznya, Szabadsg u. 23 sz. Epités helye: Kultirhaz

4822 Nyirparasznya, Szabadsdg u. Hrsz: 355/1 fiitését és szell6zését biztosito épiletgépészeti rendszerei. A
vonatkozé tervek: 20160705 Tervjegyzék szerint

A miszaki leiras csal a hozzatartozo tervekkel egyiitt képez egységes egészet.

2. Tervezési cél, jellemzé miiszaki paraméterei;

Nyirparasznya Kozség Onkorményzata 4822 Nyirparasznya, Szabadsag u. 23 sz. Epités helye: Kultirhdz

4822 Nyirparasznya, Szabadsag u. Hrsz: 355/1 fiitését és vizellatasat biztositd épilletgépészeti rendszerei. A
fiitéshez, vizellatishoz sziikséges hdenergia biztositasa gizenergidval, Vizellatsi berendezési targyak a hozzajuk
tartozo ellatd vezetékei. Kozponti melegviz eldallitas cirlkuldcidval. Kozponti hitermelé létesitése eloszto és
szabalyzb rendszerivel, hé biztositasa a flitési, HMV eldallito és szellézés rendszereinek.

3. Létesitmény helyszine:
Tervezett rendszer a helyszinrajz szerinti.

4. Tervezési hatarok:
Tervezési hatar: Epiilet hatarolo sikjatsl szamitott 1 m

5. Csatlakozd vezetékek:

Vizellatas:meglévd kozmiicsatlakozashoz.
Szennyvizelvezetés: meglévd kozmitcsatlakozashoz.
Gazellatas: meglévd kozmiicsatlakozashoz

6. Vizellatas:

Az épulet vizellatasat, az MSZ 04.132 eldirasai szerint kell kialakitani.
Hasznalati hidegviz igény.

A létesitmény hidegviz igénye a kdzmil halozatrol biztositott,
Szitkséges Vizmennyiség: Vd=

Dolgozok 15 /fé/nap 106 = 150 I/nap
Latogatdk 10 V/fd/map 306 = 300 I/map
Locsolas 1,5 l/m2/nap 100 m2 = 150 l/nap
Takaritas 0,2 /m2/nap 100 m2 = 20 I/nap
Atlagos napi vizfogyaszta 620 l/nap
Legnagyobb napi vizfogyasztas: Vdmax=

Vdmax=1,5* 620 l/nap = 930 l/nap
Legnagyobb drai vizfogyasztas:

Vhmax=0,0417* 930 = 38,781 h

0,038781 m3/h



Az épiilet hasznalati hidegviz betapjara vonatkozd vizterhelés:

Berendezések N Darab szam Osszesen:

Mosdd 0,33 2 0,66
Zuhany 0,67 0 0
WC tartaly 6blitd szelep 0,5 2 1
Kad 1 0 0
Mosogatd 1 1 1
Piszoar 0,17 it 0,17
Falikut+Bidé 1 0 0
Minddsszesen: 2,83
Kozintézmény

o= 1,4

Vmax=0,2*aVy N= 0,471033 |/s

1,695718 m3/h

Az épiileten belill az alapvezetékek és, az dgvezetékek, hideg- meleg vizes halozat Radopress mianyag
vezetékek és idomokkal falban és padloban vezetve késziilnek. A foldmunkavégzés soran a Megrendeld illetve
tizemeltetdjével a terilleten talalhatd kozmiveket le kell egyeztetni, sziikség esetén kutatd arkekat kell dsni.

Haszndlati meleg viz igény biztositisa a Radeco elektromos kazannal és Viessmann Vitocell napkollektoros
taroloval torténik.
Melegviz igény meghatarozdsa

Felhasznalo

Dolgozdnként 15 I/f8 10 & = 150 I/nap
Vendégenként 10 I/f6 30 f6 = 300 I/nap
Osszesen: 450 I/nap
Ebbél melegviz: 135 I/nap

Viélasztott tdrolé 300 liter sziikséges flitd teljesitmény 24 kW
Szennyviz terhelés meghatarozasa:
MSZ EN 12056-2:2001 szerint:

Berendezési targy 1. jell rendszer
megnevezése: DU (I/s) Darab Osszesen:
Mosdd 0,5 2 1
Zuhany 0,6 0 0
Flrddkad 0,8 0 0
Falikut 0,5 0 0
Bide 0,5 0 0
Vizelde nycmogombbal 0,5 1 0,5
Konyhai mosogatoé 0,8 1 0,8
WC 6 l-es tartallyal 2 2 4
Padld dsszefolyd DN5O 0,8 4 32
Osszesen: 95
K= 0,5

Qw=K*\DU 1,541103501 I/s
DN110

A tliziviz igény a szaktervezdi el6irasok alapjan nem lett figyelembe véve.
Az éplilet szennyvizelvezetését az MSZ 04,134, MSZ EN 12056:1991 el6irdsai szerint kell kialakitani.



Csapadékviz elvezetés
Az épiilet tetbfeliiletérdl, és az ingatlanon keletkezd dsszegy(ilt csapadékvizet az ingatlanon belil kell
elszildkasztani. A szennyviz alapvezetékek anyaga: KG PVC
A szennyviz ag és ejté vezetékek anyaga: PVC A vezetékek anyaga falban és szabadon PVC fsldben KG-PVC.
Minden berendezési trgy utan biizelzarot kell beépiteni. A szennyviz a telekhataron beliil 1év6 kézmiihalézati
tisztitd nyildson keresztiil lesz elvezetve a véarosi szennyviz telepre.

A berendezési tirgyak Alfoldi Bézis tipustiak a konkrét tipusat a Megrendelével a kivitelezés sordn pontositani
kell. Az ¢jto és agvezetékek HIL idomokkal szelldztettiik ki,

7. Fogyasztdi rendszer, tervezett gazkésziilékek leirasa.
Gazrendszer nem keriil kialakitasra

8. Filitési rendszer

Az épiilet hoigényét az MSZ-04-140-2 szerint hataroztuk meg ( az épitész szakagi terv szerinti rétegrendii
hatdrolé szerkezetekkel, és a TNM rendeletet kielégité nyilaszarokkal) varhato hdigénye :

Epi.'llet TkW,

Szelldzés - kW

HMV fltés 24 kW

A hétermelés a kazanhézban kialakitando géphazban térténik faelgazosité és elektromos kazdnnal.

A flitési kor vezérlése az épiiletben elhelyezett referencia termosztatokkal torténik, a Dunaferr lapraditorok a
tervek szerinti méretekben. A csGvezetékek oxigén diffizio mentes Radopress. A szivattyiik a termosztatikus
szelepek alkalmazéasa miatt frekvencia véltésak. A h6leadok Dunaferr lapradiatorok.

A HMYV el6allitas elény kapcsolassal térténik a flitdsi igénnyel szemben.

9. Légellatas, szellozés
Az épiiletben a helyiségek ablakokon keresztiili szelldztetése biztositott, a wC-ben villanykapcsolérsl
vezérelt ventilatorral torténik.

10. Htés szerelés
Az épiiletben hiitési rendszer kiépitése nem torténik.

11. Munkavédelem, egészségvédelem feltételei
A vonatkozo technoldgiai utasitidsokban eldirt munkavédelmi- és tiizvédelmi eléirasokat a kivitelezés soran
szigortan be kell tartani.
Kiilonos tekintettel az aldbbiakra kell igyelni:
- langhegesztésre vonatkozo balesetvédelmi eldirasok betartésa.
- Munkateriileten egy db tlizoltékésziiléket kell elhelyezni. / poroltd /
- Eszkdzok, szerszamok helyét tgy kell megvilasztani, hogy a munkateriileten ne akadalyozza
a mozgast, balesetet ne okozzon.
- CsoOszalakat kézzel eldl lefelé tartva szallitsuk,
- Falattérések, falbontasi munkalatok sordn a tdrmelék szembe keriilésének megakadélyozasara
Védoészemiiveget kell hasznélni.
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsdgi Szabalyzat kiadésarol
Mely sordn a gondoskodni kell az alkalmazott hegeszté berendezések eléirt rendszeres feliilvizsgalatardl.
- 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandd minimalis munkavédelmi kivetelményekrsl

12. Biztonsagi értékelés eredménye
A tervezes soran a gyartoi €s a TIGAZ TT 4000/93 elbirdsai betartasra keriiltek, a rendszer biztonsagos
hasznalatra alkalmas



13. Biztonsagi és egészségvédelmi koordindtor foglalkoztatasa

A kivitelezés soran betartanddak az alabbi rendeletek:

- 143/2004. (XIL 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsigi Szabalyzat kiadésaral

- 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

Ennek kivonataként az egészségvédelmi koordinator feladatai az alabbiak:

7. § A koordinator feladatai a kiviteli terv készitésével Ssszefiiggésben a kivetkezbk:

a) koordinalja a 6. §-ban meghatdrozottak megvaldsitasat;

b) szakmailag ellendrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;

¢) dsszedllitja azt a dokumentdcidt, amelyben az épitmény és az épitési technoldgia jellemzéi alapjén az egészség
és biztonsag célszerl kdvetelmeényeit rogzitik az esetleges késébbi munkak biztonséga érdekében;

d) tsszehangolja a megeldzés és a biztonsag dltaldnos alapelveinek megvalositasat, kitlénosen:

da) a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre, vagy a csak egymas utan végezhetd munkafazisok,
illetve munkaszakaszok meghatarozasat,

db) a killonbozé munkafazisok, illetve munkaszakaszok elérelathaté kivitelezési idétartamanak meghatarozasat.
8. § A koordinator feladatai az épitSipari kivitelezési tevékenységgel Gsszefiigpésben a kovetkezok:

a) a meghatarozott kévetelmények megvaldsulasanak sszehangoldsa annak érdekében, hogy a munkaltato és -
amennyiben a munkavallalok érdekében ez sziikséges - a munkét személyesen végzd onalle vallalkozok a 10. §-
ban meghatérozottakat, tovabbd a 6. § (2) bekezdés ) pontjaban megallapitott biztonségi és egészségvédelm
tervben meghatérozottakat megvaldsitsak;

b) indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez, valaminta 7. § ¢) pontjaban
meghatérozott dokumenticidhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzak a munkak
el6rehaladasabol, illetve a koriilmények valtozasabol adéddan az egészséges és biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeit;

¢) kbzremtikodes az €pitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykeds, illetve egymast kovetden felvonuld
munkaltatok kézott a tevékenységek dsszehangolaséban, figyelemmel az Mvt. 40. §-dnak (2) bekezdésében
megfogalmazott feleldsségi szabalyokra;

d) a munkafolyamatok ellenérzésének 6sszehangolasa;

e) a sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizardlag csak az amra
Jjogosultak léphessenek be.

14, Tizvédelem

Kivitelezés sordn be kell tartani az alabbi Tiizveszélyes tevékenységekre vonatkozé rendelkezéseket:
1996. évi XXXI. térvény Tiizelleni védekezésrdl

30/1996.(X11.6.) BM rendelet tiizvédelmi szabélyzatrol

9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiad4sarol

15. Kémyezetvédelem

Hulladékok kezelése: A hulladékok nem megfeleld kezelése levegd, viz talaj elszennyez6déséhez vezet. Ezért
ezeket a veszélyes hulladékokat a hulladék kezelés szabélyainak megfelelden kiilon munkahelyi, kdzponti
taroldkban, a tarolé telepen elkiilgnitve kell tarolni, feliratozni, az artalmatlanftisarsl gondoskodni Ezek
elvégzését bizonyithatéan dokumentélni kell. A veszélyes hulladékok kezelésére felelds személyt kell kijeldlni,
aki megfeleld szakmai végzettséggel rendelkezik. A munkateriileten keletkezé veszélyes hulladékok: faradt olaj,
hajtogézos flakonok, higitos gongyoleg, ragasztos gongysleg, festékes gongydlep. A foldmunkélatok sordn a fak
védelmérdl gondoskodni kell

16. Megujuléd energidk alkalmazésa
A jelenlegi kivitelezési fazisban a Megrendel® meg(juld energiat alkalmaz a késdbbiekben Javasolt napelemekkel
fedezni a hészivattyiik energia igényét.
A HMV napkollektoros eldallitésdhoz tarold beépitése szilkséges. A napelemek alkalmazasa szintén megfeleld
alternativa az épiilet elektromos fogyasztasanak biztositdsara

Piisptkladany, 2017. augusztus 19,

Férian Lajos Zsolt
Tervezd
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1. Létesitmény megnevezése:

Nyirparasznya Kozség Onkorményzata 4822 Nyirparasznya, Szabadsag u. 23 sz. Epités helye Kulturhaz

4822 Nyirparasznya, Szabadsdg u. Hrsz: 355/1 alatti ingatiananak gazellatasat biztositd belsd fogyasztdi vezeték.
A vonatkozd tervek: 20160705

2. Munkavédelem, egészségvédelem feltételei

A vonatkozo6 technoldgiai utasitdsokban eléirt munkavédelmi- és tizvédelmi
Eléirasokat a kivitelezés sordn szigorian be kell tartani,
Kiilénos tekintettel az alabbiakra kell tigyelni:
- langhegesztésre vonatkozo balesetvédelmi eléirasok betartésa.
- Munkateriileten egy db tiizoltd késziiléket kell elhelyezni. / poroltd /
- Eszkozok, szerszamok helyét ugy kell megvélasztani, hogy a munkateriileten ne akadéalyozza
a mozgast, balesetet ne okozzon.
- Csoszalakat kézzel elé] lefelé tartva szallitsuk.
- Falattdrések, falbontasi munkalatok soran a térmelék szembe keriilésének megakadalyozasara
Véddszemiiveget kell hasznalni.
- 43/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabélyzat kiadasardl
Mely soran a gondoskodni kell az alkalmazott hegeszté berendezések eldirt rendszeres feliilvizsgalatarol.
4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimélis munkavédelmi kivetelményekrl

3. Kiviteli munkateriilet kialakitdsa
Az épitésvezetOnek a kivitelezés megkezdése eldtt ki kell jelolnie az alabbiakat
Bejarohely, kozlekedési utvonalak,
Hulladéktarold helyek,
Anyagtarolas helyei,

Felvonulasi 1étesitmények helyei,
Kézmi csatlakozasi helyek,
Illemhelyek,

Veszélyhelyzeti elsésegély helyek,
Térvilagitas,

Munkavédelmi tablak

4. Biztonsagi értékelés eredménye
A tervezeés soran a gyartoi eléirasok betartdsra keriltek, a rendszer biztonsagos hasznédlatra alkalmas

5. Biztonsagi €s egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa

A kivitelezés soran betartanddak az alabbi rendeletek:

- 143/2004, (X1I. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat kiadésarol

- 4/2002.(I1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kovetelményekrél

Ennek kivonataként az egészségvédelmi koordinator feladatai az alabbiak:

7. § A koordinator feladatai a kiviteli terv készitésével dsszefiiggésben a kovetkezdk:

a) koordinalja a 6. §-ban meghatarozottak megvaldsitasat;

&) szakmailag ellendrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;

¢) dsszedllitja azt a dokumentaciot, amelyben az épitmény és az épitési technolégia jellemzoi alapjan az egeszség
és biztonsag célszer kovetelményeit rogzitik az esetleges késébbi munkak biztonsaga érdekében:

d) 6sszehangolja a megelézés és a biztonsdg altalanos alapelveinek megvalositasat, kiilénosen:

da) a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre, vagy a csak egymas utin végezhetd munkafazisok,
illetve munkaszakaszok meghatirozasat,

db) a kilonbéz6 munkafazisok, illetve munkaszakaszok elérelathaté kivitelezési idStartamanak meghatérozasat.
8. § A koordinétor feladatai az épitSipari kivitelezési tevékenységgel dsszefiigpésben a kivetkezék:

a) a meghatarozott kovetelmények megvalosulasanak dsszehangolasa annak érdekében, hogy a munkaltato és -
amennyiben a munkavallalok érdekében ez sziikséges - a munkat személyesen végzd 6nallo vallalkozok a 10. §-
ban meghatarozottakat, tovabbd a 6. § (2) bekezdés b) pontjaban megallapitott biztonsagi és egészségvédelmi
tervben meghatdrozottakat megvaldsitsak;



b) indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § ¢ pontjaban
meghatdrozott dolkumentacidhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzak a munkak
elérehaladasabol, illetve a kériilmények valtozdsabol adodoan az egészséges és biztonsigos munkavégzés
kovetelményeit;

¢) kozrem(ikadés az épitési munkahelyen egyidejileg tevékenykedd, illetve egymast kisvetéen felvonuld
munkaltatok kdzott a tevékenységek dsszehangolasaban, figyelemmel az Mvt. 40. §-anak (2) bekezdésében
megfogalmazott felelosségl szabalyokra,

d) a munkafolyamatok ellendrzésének dsszehangoldsa;

e) a sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizarélag csak az arra
jogosultak léphessenek be.

Pispokladany, 2017. augusztus 19.

Férian Lajos Zsolt



Napelemes rendszer telepitése Kultirhaz épiiletére (4822 Nyirparasznya, Szabadsag u. Hrsz.: 355/1.)
épiiletvillamossagi kiviteli tervéhez

El6zmények:

Megbizo: Nyirparasznya Kézség Onkormanyzata, 4822 Nyirparasznya, Szabadsag u. 23.
Tervezd: Deli Attila tervezd (4028 Debrecen, Szigligeti u. 14.)

Tervezd munkatérs: Deli Szabolcs foisk hallgaté (4028 Debrecen, Szigligeti u. 14.)

Tervezési feladat: Napelemes rendszer telepitése Kultirhaz épiiletére (4822 Nyirparasznya, Szabadség

u. Hrsz.: 355/1.) éptiletvillamossagi kiviteli terv készitése.

Energia ellatas:

A Kultirhaz belsé halézatarél dramszolgaltatoi biztositon keresztiil. A tervezett 2 kW teljesitményti
napelemes rendszer csatlakozasdra megfelel6. A napelemes rendszer az 4ramszolgaltaté halézattal
parhuzamosan fog mikodni, a termelt villamosenergia mérésére az 4ramszolgdltatd a jelenlegi
fogyasztasmérot ,,ad-vesz” mérére cseréli.

Fesziiltség: /230 V, 50 Hz.

A napelemes rendszer altal termelt villamosenergia éves szinten varhatéan fedezi a haz villamosenergia
fogyasztasat.

Szereles:

Aluminium tartészerkezet a napelemek rogzitéséhez a haz tetészerkezetén. DC kabelezés: 2*4mm? solar
kibellel, UV védelemre 1épésallo-UV 4ll6 gégecsébe hiizva. DC és AC szekrényekbe kotve. Tavolsag
kisebb, mint Sm, DC tavlekapcsolas nem sziikséges.

Beépitésre keriil 1 db 2 kVA teljesitményli inverter, mely MT 3%6 mm2 kéabellel csatlakozik a
féelosztohoz AC eloszton keresztill. AC és DC tulfesziiltség-védelem a terv szerint.

Az épiiletre 8 db napelem keriil elhelyezésre, a GE-1 jelli terv szerinti elrendezésben. A beépitésre keriilé
napelemes rendszernek teljesitenie kell az alabbi kovetelményeket, melyek teljesiilését igazolo
dokumentumok benyujtasaval kell igazolni:

A napelemes modulokra gydrt6i garancia minimum 20 évre, legaldbb 80%-os teljesitményre.

A napelem megfelel az EN 61730 szabvény elbirdsainak. A berendezés megfelel tovabba kristalyos
modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabvanyban eldirt
kévetelményeknek. A fenti szabvanyoknak vald megfelelés igazoldsara, a termék akkreditalt tandsito
intézet altal kiallitott tanusitvannyal rendelkezik.

A létesitést az MSZ HD 60364 ,Fpiletek villamos berendezéseinek létesitése” szabvanygyijtemény
el6irasai szerint terveztik meg.

Erintésvédelem:

Az érintésvédelem rendszere TN-C-S (nulldzas), az MSZ HD 60364 szabvany eldirasai szerint, az MSZ
172/1 szabvany figyelembevételével kialakitva, az AC oldal 3 vezetés rendszer(l. Az érintésvédelmi
hélozatba bekotenddk:

- fém elosztd

- minden L €.v. osztilyi berendezés

EPH céljabdl ossze kell kotni az épiiletben 1évé fém szerkezeteket.

Az EPH gerincvezeté 16mm2 Mkh vezeték, leagazo vezeték minimum 4 mm2 Mkh, szine z6ld-sérga.
Felhivom a figyelmet, hogy az MSZ HD 60364 szabvany szerint a kabeltdlca EPH vezetSként nem
alkalmazhatd, de az egyenpotenciali halézatba be kell kétni.

A kivitelezési munkék dtadasa el6tt az érintésvédelem hatasossagarol késziilt jegyzksnyvben kell a mért
¢értékeket dokumentalni.

Villdimvédelem: A haz villimvédelemi felilvizsgalatardl a napelemek felszerelését kivetten az
¢épittetdnek gondoskodni kell.




Belsd halozat tolfesziiltség védelmére belsé fém szerkezeteket az EPH halézatba be kell kotni, az AC
elosztoba ,,B-C” fokozati, 2 polusu tulfesziiltség-védelmi egység beépitése szitkséges.
A miiszaki ataddshoz a villimvédelem ellen6rzésérdl késziilt jegyzékonyvet el kell késziteni.

Elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem:

173/2011. (VI 24.) Korm. rendelet 21. § (9) A villimvédelmi, elektrosztatikus feltglttdés clleni,
érintésvédelemi berendezések megfeleléségét, illetve a villamos berendezések tlizvédelmi megfeleldségét
négyévente felil kell vizsgalni, és a feliilvizsgalatot dokumentalni kell.

Az épiilet padozata ¢s kémyezete beton. Elektrosztatikus feltsltédés elleni védelem tovabbi kiegészitést
nem igényel.

Munkavédelem: a kivitelezésnél az 1993. XCIIL térvény a munkavédelemrd] vonatkozd eldirasait be kell
tartani. Munkavégzés csak felelds munkavezetd jelenlétében torténhet.

Kérnyezetvédelmi fejezet:

A kivitelezés soran be kell tartani a kémyezetvédelemmel kapcsolatos elirasokat, j ogszabalyokat.
Torekedni kell a kornyezetbarat technologidk alkalmazasara.

A munkavégzés sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szakszertien kell tarolni, és a
munkék befejezése utdn a kivitelezonek kell gondoskodni azok elszallitasarol.

Altaldnos rendelkezés:

A kivitelezést csak kiviteli terv rendelkezései alapjan lehet megkezdeni. A tervtél eltémi csak a tervezd
beleegyezésével szabad.

Debrecen, 2017. augusztus

Deli Attila elektromos tervezd
V-09-0455



