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ALAIROLAP
Késziilt a 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 8. melléklet alapjan

Az ¢épittetd neve, cime: ) )
NYfRPARASZNYA KOZSEG ONKORMANYZATA
4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG UTCA 23.

Az épités helye, cime, helyrajzi szdma: ’
4822 NYIRPARASZNYA, S_ZABADSAG UTCA 1.
BELTERULET 441 HRSZ-U INGATLAN

A tervezett épitési tevékenység, illetve dokumentdcié megnevezése:
KOZOSSEGI HAZ MEGLEVO EPULET
FELUJITAS-ATALAKITAS EPITESI MUNKA

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO

A terverett €pitési tevékenység megnevezése, rovid leirdsa, jellemzéi:

A kdzdsségi hdz meglévé épiilet alaprajzi atszervezése vizes blokk €s kazanhaz épitéssel,
homlokzati nyilaszarok cseréje, j nyilaszarok elhelyezése, tetéhéjazat cseréje, utdlagos
homlokzati hoszigetelés és feliiletképzés épités, flitéskorszeriisités megtjuld energiaforrasok
felhasznalaséval, valamint telekhataron beliil jarda és térburkolat épitése.

Szakag Név, cim, elérhetdség Jogosultsagi szam Aldirds
MAJOROS LASZLO
épitész | 4028 Debrecen, Hadhazi u 59. E3 09-0591

+36 30 383 3699
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gépész | 4150 Plspokladany, Arany J u 10. GT-09-0162
| +36 30305 9701 |
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villamos | 4028 Debrecen, Szigligeti u 14. V-T/09-0455
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Elézmények:

Az Onkorményzat képviseld testiiletének hatarozata értelmében az 6nkormdanyzat palyazatot
nyUjtott be a kulturhaz épiiletének felujitas-atalakitasa targyaban az 1. célteriilet feltételeinek
megfelelden. Az iranyité hatosag a benyujtott palyézat értékelése soran a kozosségi haz
felujitas-atalakitds épitési munkalatait tamogatésra alkalmasnak itélte, igy a palydzo
onkormdnyzat vissza nem téritend6 tdmogatasban részesiilt.

A fejlesztes sordn az épiilet belso terének alaprajzi atszervezésével vizes blokk és kazanhaz
helyiségesoportok épitenddk, homlokzati nyilaszard szerkezeteinek a cseréje és (j nyilasok
kialakitasa, a homlokzati feliiletek teljes feltjitasa, héjazat csere és a meglévd fiitési rendszer
korszerlisitése megljuld energiaforrasok bevondsaval, valamint jarda épités és burkolt udvari
feltiletek kialakitasa képezi az épitési munka targyat.

Az elvégezni kivant épitési munka a 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint
épitési engedély €s bejelentés nélkiil végezhetd épitési tevékenységek korébe tartozik.

A tervezési megbizds tdrgya a Nyirparasznya, Szabadsag utca 1. 441 hrsz-u ingatlanon 1évé
kdzosségi haz épiilet felujitas-atalakitas kivitelezési tervdokumentacié elkészitése.
Telepités, elhelyezés, beépitési adatok:

A jovéahagyott rendezési terv alapjan a Szabadség utca 1. 441 hrsz-0 telekingatlanon meglévé
épiilet tisztdn oldalhataron allo beépitést az E-i és NY-i oldalon, oldalkert a K-i oldalon 28,00
m, elékert a D-i oldalon 30,00 m.

A meglévd épiilet befoglald mérete 22,55 m x 7,00 m.

Az ingatlanra vonatkozo alapadatok:

A telek helyrajzi szama: belteriilet 441

A telek teriilete; 1955 m2

Meglévé épiilet beépitett bruttd alapteriilete: 157,85 m2

A telek beépitettsége: 157,15/1955 x 100 = 8,04 %

Zoldfeltilet meglévd 1798 m2

Az ¢épiilet f6bb adatai:

A meglévé épiilet beépitett Gsszes nettd alapteriilete: 124,78 m?2

Belmagassag a foldszinten: 3,55 m

Koézmivek: az ingatlan viz, villany, gaz és szennyviz kdzmiivel ellatott

Magassagi(szint) adatok:

A telek siknak mondhat6, B-i égtdj a Szabadsdg utcara 45°-0s szdgben.

A meglévo relativ magassdg: + 0,00 m magassag az épiilet koriili jarda szintje.

Meglévoé rendezett udvari terepszint: - 0,05 m

Meglévé foldszint padlovonal: + 0,00 m

Ereszvonal: + 3,95 m

Gerincmagassag: 6,25 m

A meglévo épiilet altalanos ismertetése:

A meglévo epiilet hagyomdanyos épiiletszerkezetb! épitett, {6ldszintes épiilet, kontyolt
nyeregtetdvel, utcaval parhuzamos gerincképzésekkel, a saroktelken oldalhataron allo
beépitési moddal telepitve. Felmend falszerkezete 45 cm vtg valyog tégla, belsd tér
keresztiranyban 35 cm vtg vélyog tégla harantfalakkal elvalasztva 3 db helyiségre tagolva.
Fodémszerkezete fagerendas , also-felsé deszkaboritast fafédém.

A tervezett felajitas-atalakitas dltalanos ismertetése:

A meglévo épiilet alaprajzi elrendezése valtozatlanul marad a hardntfalak vonatkozasiban
valaszfalak €pitésével kialakitando a vizes blokk 61t6z6, mosdd, WC-kézmosd, illetve
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kazénhéz helyiség. A felujitds-dtalakitds sordn az épiiletben 11j helyiségek keriilnek
kialakitasra, 0j térkapcsolatokkal. A funkcionalis igényeknek megfelelden kialakitasra keriil 1
db elétér, 1 db kazanhdaz, 1 db nagyterem, 1 db kozlekeds, 1 db eldtér, 1 db kézmosd, 1 db
WC, 1 db 6ltéz6-zuhany-mosdo, 1 db edzéterem, valamint az akadalymentes
megkozelithetséget biztositd akadalymentes jardak és akaddlymentes gépkocsi parkoldhely.
A kialakitando helyiségek adatai a helyiségkimutatas szerint alakulnak.

A vizszintes ¢s fliggdleges belso feliiletek feliiletképzése sordn kaprazasmentes anyagok
alkalmazasa kotelezo.

Az épiilet feldjitasa soran a homlokzati feliiletek utdlagos hészigeteléssel latandok el, a
meglévo, megmarado nyilaszardk cseréje tervezett. A teté héjazata elbontasra kertil és 0j tetd
héjazat épitendd. Az dcsszerkezetek a tetdhéjazat elbontdsa utan lathatéd sziikség szerint
cserélendd elemeket is tartalmazhat. A meglévé badogozas elbontandé és a tervezett utdlagos
homlokzati hoszigetelés vastagsaganak megfelel6en 11j badogozasi munka késziil 6tvozott
horganylemezbdl készitett elemekbél.

A flitéskorszeriisités épités soran a megujuld energiaforrasok beépitésével faelgdzositd kazan
¢s meleg vizes radiatoros kozponti flités tervezett. A villamos energia igény szerint napelemes
rendszerek megvalositasaval biztositando.

Szerkezeti leiras

Alapozés: a felujitassal nem érintett.

Labazat: a felgjitassal nem érintett.

Feltoltés: a feljitassal nem érintett

Szigetelés: a feltjitassal nem érintett

Jardak, fellépok:

A faltévédelem érdekében az épiilet koriil beton jarda késziil, a falté és a jardaszerkezet kozott
BITUKITT vagy SILOPLAST tomitést kell alkalmazni.

Teherhordd szerkezet: a felujitassal nem érintett

Fodém:

a felijitas sordn a meglévd also-fels6 deszkaboritdst fafodém a fafodém fagerendainak
kivételével elbontasra kerlilnek. A vonatkozo tervek szerint a fodémrétegzodést Gjra kell
cpiteni, vagyis also deszka néadazassal vakolva, fa gerendakozokben polystyrol gydngy
feltoltéssel, felsé deszka burkolattal ¢s 15 cm vig 4asvanygyapot hoszigeteléssel a
padlastérben.

Koszoruk, perendak: nem késziiltek.

Tetbszerkezet: _

a fedélszék gerendavéges ereszkialakitasu tires fedélszek, épiilet két végén kontyolva. A
bontés utdn a szerkezeti részeket sziikség szerint kell kicserélni. A régi és 0j faclemeket
megeldzd rovar és égés elleni védelemmel kell ellatni.

Héjazat:

a felujitas sordn a meglévé héjazat elbontando a szaruzat sikjaig innen kell felépiteni
rétegrend szerint az 0 héjazatot, amely égetett keramia cserépbél kettds fedéssel késziil.
Badogozas:

A homlokzati hszigetelés vastagsdgaval megndvekedett falvastagsag miatt az érintett
badogozasi munkarészek cseréje tervezett. A fiiggderesz csatorna, a lefolyocsé, valamint az
ablakparkanyok 6tvozott horganylemezbdl késziilt anyagt elemekre cserélenddk

Valaszfalak:

a tervezett valaszfalak 10 cm vtg POROTHERM N+F valaszfaltéglabol késziil kétsoronként
horganyzott lagyhuzal kétozéssel.

Nyilaszardk:

Az éplilet homlokzati feliiletein 1évé meglévo kapesolt gerébtokos ablakok ¢és bejarati ajtok
szakszerd bontassal elbontandok. A bontott anyagok feletti rendelkezési jogot az épitteté




gyakorolja. A feldjitas sordn korszerii fokozott 1égzarasu ajtok és ablakok kertilnek beépitésre
az asztalos konszignacié szerint.

Beépités rogzitd vasalat + diibel segitségével, beépités utdn a fal és a tok kozotti réseket
purhabbal tomiteni kell! Az ablakoknal kiilsé oldalon 6tvozstt horganylemez parkanyokat,
vizvet6ket kell beépiteni, a belsd oldalon préselt farostlemez iitésallé milanyag bevonatt
(WERZALIT) konyokloket kell elhelyezni, a lezarasanal SILOPAST tomitést kell
alkalmazni!

Kémények, szelléz6k: a felajitassal nem érintett

Burkolatok:

a felujitds sordn vizszintes feliileteken a hidegpadlés helyiségekben keramia lapburkolat
készil, a melegpadlds helyiségekben parketta burkolat készill ragasztva. A fiiggdleges
feltiletek a vizes helyiségekben ablak szemoldék magassagdig csempe burkolattal késziilnek.
Bels6 fal és mennvezeti feliiletek:

a feldjitas sordn a régi sériilt, meglazult vakolatok eltdvolitdsa utan a falazatok és a mennyezet
1s hagyomanyos mész-cement vakolattal latandok el.

Festés- mazolas:

a felujitas soran képzett vakolt feliiletek meszes alapu festéssel latandok el, a feliileten
Osszefliggd parazard réteget alkoto festék nem alkalmazhato.

Homlokzati feltletképzés:

A labazat BAUMIT labazati gytngyvakolattal késziil.

A kiilsé falfeliiletek vakolata a sériilt, laza vakolat leverésével foltokban javitandd, az igy
elékészitett feltletre 16 cm vtg utdlagos hoszigetelés épitendd a rendszer elemek
felhasznalasaval. A feliiletére védros kiszerelésti, gyari eldkevert finomszemcsés anyagbdl
vékonyvakolat késziil a homlokzati feliiletképzés eléirdsainak megfelelden. A vakolé-, illetve
¢lvédd profilok hasznalata ajanlott. A homlokzati szineket lasd a homlokzati terveken! A
homlokzati tagoldsok kemény polisztirol hablemezek felragasztasaval késziilnek.

A labazati és a kiils6 homlokzatvakolat taldlkozasanal vakolast lezard profilt (fallefedést) és
SILOPLAST témitést kell alkalmazni!

Hészigetelés:

A meglévé épliletnél padlasfodém feliiletére parazaré PE folia clhelyezése utan 15 cm vtg
asvanygyapot hoszigetelés készitendd. A padlo hészigetelésére 8cm vig 1épésalld hoszigeteld
lemez, a labazat hdszigetelése XPS 16 cm vig hdszigeteld lemezzel tervezett. A ldbazat feletti
homlokzati feltiletek 16 cm vig THERMOSYSTEM rendszerti hészigeteléssel latandé el. A
szigeteld lapok homlokzati feltilethez torténd rogzitése mechanikai rogzitd elemek és ragaszto
segitségével torténik.

Szelldzés: a kialakitott helyiségek szellézése természetes titon biztosithato.

[ités, melegviz ellatas:

A felujitas soran megujuléd energiaforrasok felhasznalasaval késziilnek a rendszerek a
vonatkozo gépész kivitelezési tervdokumentécié szerint.

Szennyvizelvezetés:

a teleptilésen kiépitett szennyviz halozatra térténd racsatlakozassal térténik.

Elektromos ellatas:

A feldjitas sordn meglijulé energiaforras napelemek keriilnek beépitésre a vonatkozo
elektromos kivitelezési tervdokumentécié szerint.

Csapadékviz elvezetés:

a tetofeliiletrdl keletkez6 csapadékviz tartalyban dsszegyfijtésre kertil a zoldfeliilet 6ntdzése
céljabol, a felesleges viz tulfolyén keresztill telekhataron beliil a talajban elszivarogtatasra
keriil

Parkoléhely:




Parkolohely:
Az ¢épités soran a telekhatdron beliil burkolt feliileti akadalymentes gépkocsi parkoléhely

¢épitendd vonatkozd helyszinrajz szerint.

Altaldnos épitészeti eléirasok:

A kivitelezés sordan a vonatkozd szabvanyok, miszaki eldirasok, alkalmazastechnikai
Utmutatok €s balesetvédelmi rendszabalyok maradéktalanul betartanddk.

A kivitelezés megkezdése elétt a Vallalkozd koteles jelen tervdokumentacidt részletesen
attanulmanyozni, majd ezt kdvetden észrevételeit a tervezdvel kdzslni.

Energia hatékonysagi adatok:

A beruhazast kdvetden megtakaritott energia becsiilt értéke 7116,384 kWh/a.

Az egységre jutd energiahatékonysag javulas 14%.

Koérnyezetvédelmi leiras

Epitési és bontési hulladék kezelés

Az épitési munkak befejezése utan épitési tormelék, bontott anyag a munkateriileten nem
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Az épités soran fellépd kirnyezeti hatisok

Levegdre

Az ¢épitést munkdk végzése sordn légszennyezéssel nem kell szdmolni, feltételezve azt, hogy
az alkalmazott munkagépek tizemanyag fogyasztasa kellden bedllitott. A széllitdsoknal a por
keletkezése idojarasfiiggo, illetve szitkség szerint locsolassal megeldzhetd.

Talajra és vizre

Az épités sordan vizmindséget karositd hatds nem varhato.

Megjegyzés

Az épitési terileten munkagépjavitds, olajesere nem térténhet. Havaria jellegli olaj,
hitéfolyadék vagy egyeb esetleg alkalmazott veszélyes anyag elfolydsa esetén a szennyezett
talaj a megfelel6en kialakitott fogaddhelyre a teriiletré] elszallitando, errdl a kivitelezé koteles
befogado nyilatkozatot beszerezni.

Zajszintek alakuldsa

Zajkibocsdto épitdipari gépek

A tobbszor modositott 12/1983 (V.12.) MT rendelet eléirasait figyelembe véve (6.§), a
kivitelezés sordn a 8/2002 (I11.22.) KéM-EiM egyiittes rendelethez tartozé 2. sz. mellékletben
meghatdrozott hatarértékek nem lépheték tal és az épités soran a hivatkozott rendelet 1. sz.
mellékletében meghatarozott hatarértékek is betartanddk.

Biztonsagi és egészségvédelmi leiras

A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIIL. Toérvény 18. paragrafusanak (1) bekezdésében
foglalt rendelkezésnek megfeleléen kijelentjiik, hogy ez a muszaki tervdokumentdcié a
tervezéskor <Ervényben 1évd szabvanyok, szabédlyzatok és egyéb hatésagi  eldirdsok
figyelembevételével késziilt, s az azokban foglaltaknak megfelel.

A TORVENY ELOIRASAI AZ EPITESI MUNKAK VEGZESE SORAN SZIGORUAN
BETARTANDOK.

Debrecen, 2017. augusztus hé

Majoros Laszlo
tervezd



Epittets:

HELYISEGKIMUTATAS

NYIRPARASZNYA KOZSEG ONKORMANYZATA
4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG U 23.

Megnevezés:
KOZOSSEGI HAZ
FELUJITAS EPITESI MUNKA

Epités helyszine:

4822 NYIRPARASZNYA, SZABADSAG U 1. HRSZ 441

Helyiségsza | Helyiség megnevezés Padléburkola | Alaprajzi méretek hossz [m] x szél [m] ﬁ!ﬁ;?ter

-01- |ELOTER keramia 265x275= 7,29
-02 - |KAZANHAZ keramia 30 D 15 = 8,53
-03 - |NAGYTEREM parketta 6,10 x 8,20 = 50,02
-04 - | KOZLEKEDO kerémia 1,50 x 2,80 = 472
-05- |ELOTER keramia 0,90x2,00 = 1,8
-06 - |KEZMOSO kerdmia 0,90x1,80 = 1,62
-07- |wec keramia 0,90x1,80 = 1,62
-08 - | OLTOZO-ZUHANY-MOSDO | keramia 250x280= 7
- 09- EDZOTEREM parketta 6,10 x 7,00 = 427
BEEPITETT OSSZES NETTO ALAPTERULET [m2]: 124,78
BEEPITETT OSSZES BRUTTO ALAPTERULET [m2]: 22,55x 7,00 = 157,85

Debrecen, 2017. augusztus ho

Majoros Laszlé

tervezo




EPITESI HULLADEK TERVLAP

az épitési tevékenység végzése soran keletkezoé hulladékhoz

Az épittetd adatai;
Nyirparasznya Kozség

Onkorméanyzata A vallalkozo adatai:

Cime: A tervezés Détum:

4822 Nyirparasznya, idépontjaban még KUJ 2017. augusztus
Szabadsag utca 23. nem ismert. szama: ho

Az épitéshely adatai:

Cime:

4822 Nyirparasznya, Szabadsagu 1.
Helyrajzi szama: 441

A végzett tevékenység: éplilet épitése, atalakitisa,
bdvitése, felujitasa, helyredllitisa, korszerlisitése, tovabbépitése. (A kivant rész alahtzandé!)

Epitési hulladék

Kezelési maod

Sorszam A hulladék anyagi mindsége EWC |Témeg |Megneve- Helyszine
szerinti csoportositas kddszam [t] |zés kod
I Kitermelt talaj 17 05 04 19 1-es kdd
2. Beton térmelék 17 01 01 17| 1-eskod
3. Aszfalt tormelék 17 03 02 0]2-es kéd
A tervezés

4. Fahulladék 1702 01 3| 1-eskod |idépontjaban még
S, Fémhulladék 17 04 05 1,2 1-es kod |nem ismert.
0. Mianyag hulladék 17 02 03 0,6 | 2-es kod
s Vegyes épitési hulladék 17 09 04 8| 1-es kod

Asvanyi eredetd (szigetel$ | 17 06 04 1,2 | 2-es kod
8. épitdanyag i

hulladék(kevert beton,tégla stb 1701 07 28 | 1-es kod
Osszesen 78

Debrecen, 2017. augusztus hé

Majoros Laszld

tervezd




