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Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Nyírparasznya Község Önkormányzata Közösségi ház Felújított
4822 Nyírparasznya
Szabadság utca 1.
Hrsz: 441

Megrendelő: Nyírparasznya Község Önkormányzata Közösségi ház
4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 23.

Tanúsító: Fórián Lajos Zsolt
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 146 sz.
regisztrációs szám: TÉ-09-50671
keletszol@gmail.com

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 88.1 kWh/m2a
Követelményérték (viszonyítási alap): 85.0 kWh/m2a
Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva: 103.6 %
Energetikai minőség szerinti besorolás: CC (Korszerű)
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A tanúsítás oka: pályázathoz
Épület védettsége: Nem védett
Az épület építési ideje 1980.
Épület fűtött szintjeinek száma: 1

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés: BB
A korszerűsítési javaslatok leírása a számítási rész végén található.

Tanúsítvány azonosító tanúsítónál: 20161209FU

Kelt: 2016.12.08. Aláírás
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Energetikai minőségtanúsítvány 2

Szerkezet típusok:

födémszig
Típusa: padlásfödém
y méret: 1 m
Rétegtervi módosító érték: 0.0151349 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.16 W/m2K
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  10 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.18 W/m2K
Fajlagos tömeg: 168 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 48 / 1 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Mastermax 3 CLASSIC 1 0,1 - - - - -
Heralan DDP-15 2 15 0,040 - 3,7500 150 0,84
könnyűvályog (szalma) - 1600 3 5 0,730 - 0,0685 1600 1,00
fenyőfa rostok ir. 2 4 2,5 0,360 - 0,0694 550 2,51
polisztrilo gyöngy 5 15 0,059 - 2,5420 15 1,46
fenyőfa rostok ir. 2 6 2,5 0,360 - 0,0694 550 2,51
préselt nád 7 1 0,090 - 0,1111 320 1,47
mészvakolat 8 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
Gerenda Eltérő U értékű felület 0,1 m2/m2 0,298 W/m2K 0,0151

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

kablakcsere
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
Hőátbocsátási tényező: 0.84 W/m2K
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezés g értéke: 0.520
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
kajtócsere
Típusa: ajtó (külső)
Hőátbocsátási tényező: 1.45 W/m2K
Megengedett értéke: 1.45 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
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Energetikai minőségtanúsítvány 3

kfalszig
Típusa: külső fal
Rétegtervi módosító érték: 0.048 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.23 W/m2K
Megengedett értéke: 0.24 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.30 W/m2K
Fajlagos tömeg: 712 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 137 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

dryvit dörzsvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
NC (EPS) 100 hőszigetelő 2 1 0,040 0,420 0,1761 20 1,46
NC (EPS) 100 hőszigetelő 3 17 0,040 - 4,2500 20 1,46
dryvit Primus ragasztó 4 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
Cementvakolat 5 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
könnyűvályog (szalma) - 1400 6 45 0,590 - 0,7627 1400 1,00
mészvakolat 7 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
Dübel Pontszerű hőhíd 6 db/m2 0,008 W/K 0,048

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

padlószig
Típusa: padló (talajra fektetett)
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.27 W/m2K
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.70 W/mK
Fajlagos tömeg: 483 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 121 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K
Padlószint magassága:    0 m
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Energetikai minőségtanúsítvány 4

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

kavicsfeltöltés 1 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84
kavicsbeton 2 8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
Villox O-Al+V 4 T/K 3 0,4 0,170 - 0,0235 1100 -
NC LH(EPS T2)lépéshangszigetelő 4 14 0,045 - 3,1110 10 1,46
PVC fólia 5 0,01 - - - - -
kavicsbeton 6 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
Csempe 7 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88

tetőszigetel
Típusa: tető
y méret: 1 m
Rétegtervi módosító érték: 0.0318342 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.16 W/m2K
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  20 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.19 W/m2K
Fajlagos tömeg: 46 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 13 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

fenyőfa rostok ir. 2 1 2,5 0,360 - 0,0694 550 2,51
Zárt légréteg Szokv. Függöleg. 2 15 - - - - -
fenyőfa rostok ir. 2 3 2,5 0,360 - 0,0694 550 2,51
NC (EPS) 100 hőszigetelő 4 30 0,040 - 7,5000 20 1,46
tiszta gipszlapok 2 5 1 0,400 - 0,0250 1250 0,84

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
Gerenda Eltérő U értékű felület 0,166 m2/m2 0,224 W/m2K 0,0159
Gerenda Eltérő U értékű felület 0,166 m2/m2 0,224 W/m2K 0,0159

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK! 
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: 17 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek
figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál. 
1. (fenyőfa rostok ir. 2)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma
ADATOK! 
3. (fenyőfa rostok ir. 2)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma
ADATOK! 
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Energetikai minőségtanúsítvány 5

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tájolás Hajlásszög

[°]
U

[W/m2K]
U*

[W/m2K]
A

[m2]
Ψ

[W/mK]
L

[m]
AU*+LΨ

[W/K]
Aü

[m2]
Qsd

[kWh/a]
kfalszig É függőleges 0,303 0,303 16,0 - - 4,8 - -
kfalszig K függőleges 0,303 0,303 41,2 - - 12,5 - -
kablakcsere K függőleges 0,84 0,84 3,0 - - 2,5 2,2 112,3
kajtócsere K függőleges 1,45 1,45 3,1 - - 4,5 - -
kfalszig D függőleges 0,303 0,303 14,0 - - 4,2 - -
tetőszigetel D függőleges 0,192 0,192 16,0 - - 3,1 - -
kfalszig NY függőleges 0,303 0,303 48,4 - - 14,7 - -
kablakcsere NY függőleges 0,84 0,84 3,0 - - 2,5 2,2 112,3
kajtócsere NY függőleges 1,45 1,45 1,9 - - 2,7 - -
padlószig - - 99,3 0,7 48,0 33,6 - -
födémszig 0,178 0,16 85,3 - - 13,7 - -

Hőtároló tömegek:
Megnevezés A

[m2]
mt

[kg/m2]
Mt
[t]

Kultúrház - - 30,00
kfalszig 119,6 137 16,39
padlószig 99,3 121 12,01
tetőszigetel 16,0 13 0,21
födémszig 85,3 48 4,10
Összesen - - 62,70
mt: 632  kg/m2 (Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)
ε: 0.75 (Sugárzás hasznosítási tényező)
A: 331.3 m2 (Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V: 293.8 m3 (Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V: 1.127 m2/m3 (Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid: (225 + 0) * 0,75 = 169 kWh/a (Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ: 98.9 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (98,9 - 169 / 72) / 293,81
q: 0.329  W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax: 0.514  W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel.
qmax,opt: 0.383  W/m3K (Költségoptimalizált megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a költségoptimalizált követelményszintnek megfelel.
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Energetikai minőségtanúsítvány 6

Energia igény tervezési adatok
Épület(rész) jellege: Előadó-, kiállítótermet tart. épület
AN: 99.3 m2 (Fűtött alapterület)
n: 0.90 1/h (Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
σ: 0.80 (Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
Qsd+Qsid: (0,06 + 0) * 0,75 = 0,05 kW (Sugárzási nyereség)
qb: 9.00 W/m2 (Belső hőnyereség átlagos értéke)
Evil,n: 6.00 kWh/m2a (Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
nnyár: 6.00 1/h (Légcsereszám a nyári idényben)
Qsdnyár: 0,15 kW (Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb: 893 W (Belső hőnyereségek összege)
Qb,ε = ΣANqbε: 670 W (Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
ΣEvil,n = ΣANEvil,n: 596 kWh/a (Világítás éves nettó energia igénye)
QHMV = ΣANqHMV: 695 kWh/a (Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
Vátl = ΣVn: 264.4 m3/h (Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF: 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időben)
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf): 264.4 m3/h (Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
Vnyár = ΣVnnyár: 1762.9 m3/h (Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb,ε) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (45 + 670,005) / (98,9 + 0,35 * 264,429) + 2 = 5.7 °C
ti: 20.0 °C (Átlagos belső hőmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fűtési hőfokhíd)
ZF: 4400 h/a (Fűtési idény hossza)
QF = H[Vq + 0,35ΣVinf,F]σ - PLT,F-ZF - ZFQb,ε
QF = 72 * (293,81 * 0,329 + 0,35 * 264,4) * 0,8 - 0 * 4,4 - 4,4 * 670,005 = 7,951 MWh/a
qF: 80.10 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (152 + 893,34) / (98,9 + 0,35 * 1762,86) = 1.5 °C
∆tbnyármax : 3.0 °C (A nyári felmelegedés elfogadható értéke)

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.

Nyári túlmelegedésre vonatkozó észrevétel:
elfogadható mértékű
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Energetikai minőségtanúsítvány 7

Fűtési rendszer
AN: 99.3 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 80.10 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Faelgázosító kazán
ef: 0.60 (tűzifa, biomassza)
esus: 1.00
Ck: 1.20 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.19 kWh/m2a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv
qf,h: 3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 70/55
qf,v: 2.90 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs
EFSz: 0.00 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, vízhőmérséklet 55/45
qf,t: 0.30 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.63 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (80,1 + 3,3 + 2,9 + 0,3) * 0,72 + (0 + 0,63 + 0,19) * 2,5 = 64.40 kWh/m2a

EF sus = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef sus) + (EFSz + EFT + qk,v)ev sus

EF sus = (80,1 + 3,3 + 2,9 + 0,3) * 1,2 + (0 + 0,63 + 0,19) * 0,1 = 104.00 kWh/m2a
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Energetikai minőségtanúsítvány 8

Melegvíz-termelő rendszer
AN: 99.3 m2 (a rendszer alapterülete)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Napkollektor
αk: 0.65 (a hőtermelő által lefedett energiaarány)
eHMV: 0.00 (megújuló)
esus: 1.00
Ck: 0.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
Ek: 0.26 kWh/m2a (segédenergia igény)

Elektromos fűtőpatron
αk: 0.35 (a hőtermelő által lefedett energiaarány)
eHMV: 2.50 (elektromos áram)
esus: 0.10
Ck: 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
Ek: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkulációval
qHMV,v: 24.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
EC: 1.14 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler
qHMV,t: 13.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev

EHMV = 7 * (1 + 0,24 + 0,13) * 0,875 + (1,14 + 0,169) * 2,5 = 11.66 kWh/m2a

EHMV sus = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV sus) + (EC + Ek)ev sus

EHMV sus = 7 * (1 + 0,24 + 0,13) * 0,685 + (1,14 + 0,169) * 0,1 = 6.70 kWh/m2a

Világítási rendszer
AN: 99.3 m2 (a rendszer alapterülete)
υ: 0.80 (a világítás korrekciós szorzója)

Evil = (ΣEvil,n/AN)υev

Evil = 6 * 0,8 * 2,5 = 12.00 kWh/m2a

Evil sus = (ΣEvil,n/AN)υev sus

Evil sus = 6 * 0,8 * 0,1 = 0.48 kWh/m2a

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 64,4 + 11,66 + 12 + 0 + 0 + 0

EP: 88.07 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
EPmax: 139.65 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)
EPref: 85.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző referencia értéke)

Esus = Epasszív + EF sus + EHMV sus + Evil sus + ELT sus + Ehű sus + Enyer sus

Esus = 1,7 + 104 + 6,7 + 0,48 + 0 + 0 + 0 = 112.88 kWh/m2a

MER = Esus / Ep = 112,88 / 88,07 = 128.2 % (Megújuló részarány)
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Energetikai minőségtanúsítvány 9

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
Energiahordozó típusa E

[MWh/a]
e
[-]

Eprim
[MWh/a]

eCO2
[g/kWh]

ECO2
[t/a]

H F
[/a]

elektromos áram 1,02 2,50 2,55 365 0,37 - 1,0 MWh
tűzifa, biomassza 10,32 0,60 6,19 - - 13300 kJ/kg 2792,0 kg
Összesen 8,74 0,37

A javasolt korszerűsítések leírása:

Megújuló energiák alkalmazása
A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés: BB

Egyéb megjegyzés:

A tanúsítás a Megrendelői adatszolgáltatás és a tervek alapján készült, a felújítással kapcsolatban további felvilágosítás a
tanúsítótól szerezhető be.

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2016.I.1-i állapot szerint készült.

A költségoptimalizált követelményszint (5. melléklet) szerint.

........................
aláírás

C:\Users\forianzs\Documents\Dotekelet\Tervezés\2016\Dszomjak\Nyírparasznyakultur\Nyírparasznyakultfelújított.wwp
2016.12.09.

forianzs
Pecsét



Energetikai minőségtanúsítvány 10

C:\Users\forianzs\Documents\Dotekelet\Tervezés\2016\Dszomjak\Nyírparasznyakultur\Nyírparasznyakultfelújított.wwp
2016.12.09.


